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Convencgoes

Estas sdasconvengdes utilizadas neste manual:

EXEMPLO

DESCRICAO

SILO6.BMP

Nomes de amjvos e outros termos no nivel
sistema operacional séo indicados com o tipo de
Tahoma, em mailsculas.

Geral

Nomes de campos e opgdes que devem
procurados na tela, em menus ouaiss dos objeto
sdo indicados com tipo de lefrahoma.

AA@i- 00

Caracteres entre aspas devem ser digitados no
mencionado, sem a presenca das aspas.

Telal. Show()

Partes de programascf(ipty sédo indicadas com
tipo de letraCourier . Eles deverdo ser digitad
nos lugares reservados e depois compiladms 3@
verificagéo de erros.

Tank01.High

Caracteres em negrito indicam nordesobjetos dg
Elipse SCADA ou suas propriedades.

<nome do arquivo>

Expressdes entre 0s sinais < > devem ser substif|
pelo nome do objeto em quest&o.

[Ctri+Enter]

Expressdesntre colchetes indicam nomes de ted
Quando estiverem acompanhadas de um sinal +,
deve pressionar a segunda tecla enquanto press
primeira.




Capitulo

1. Introducéo

Bemvindo aoElipse SCADA A Elipse Software senise orgulhosa erapreserdr
esta poderosa ferramenta para o desenvolvimento de sistemas edésdope
controle de processos.

O Elipse SCADA alialto desempenhe grande versatilidade representados em seus
diversosrecursos que facilitane agilizama tarefa de desenvolvimento dea
aplicac@oTotalmenteconfiguravel pelo usuaripermite a monitoragdo deariaveis

em tempo realatravés de gréaficos e objetos que estdo relacionados com as variavei
fisicas de campoTambém é possivel fazer acionamentos e enviar ou receber
informagbes para equipamentos de aquisi¢cdo de dados. Além disso, através de si
exclusiva linguagem de programacdo, o Elipse Basic, € possivel automatiza
diversas tarefas a fim de atender as necessidades especificas de sua empresa.

Agradecemos a sua preferénpiar nossos produtos e desejamos sucesso com sua
nova ferramenta de trabalho!

Equipe Elipse Software

1.1. Pacotes do Elipse SCADA
O Elipse SCADA esta disponivel gpacotes diferentestendendo as demandas de
personalizagdo de nossos clientes. A seguir, podebsevar as caracteristicas de
cadaumdos pacotes

1.1.1. Elipse View

O Elipse View € indicadpara apliag6es simples, como por exemploa interface
com o operador para monitoracdo e acionamerResmite a visualizacdo de
variaveis, inclusive com a utilizacdde animagdes, programacdo sgetpoints
controle de acesso e fungfes especiaistpachscreenEssepacote inclui:

AComunicag&o com equipamentos via drivers (DLLs)
AObjetos de Tela

AVisuaIiza(;éo de alarmes atiyos

AComunicagéo em bloco;

AScripts;

AServidore cliente DDE;
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11.2.

11.3.

1.1.4.

AServidor de rede Elipse;
AControle de acesso através de lista de usuarios.

O pacote ndo inclui ferramentas para o registro de dados histéricos, alarmes ou
relatérios, além de outras funcionalidades que venham a surgir em pacotes mais
avancads.

Elipse MMI (Man Machine Interface)

E um software de supervisdo completo. Possui banco de dados proprietario,
relatérios formatados, historicos, receitas, alarmes e Controle Estatistico de
Processos, facilmente implementaveis. Pode, ainda, ser um setsidiados para
outras estacdes Elipse. Inclui todos os recursos do pacote View, e mais:

AHistoricos, receitas e relatorios

AcControle Estatistico derocesso@viddulo CEP);

AObjetos de tela Browser (histdricos) e alarmes histéricos;

ARegistro de alarmes ensdo.
O Elipse MMI é indicado para sistemas de qualquer porte, onde ndo sejam

necessarias conexdes com bancos de dados externos (ODBC e DAO) ou aplica¢cfes
de rede, e quando o usuario precisa enxergar outras estagdes de supervisao.

Elipse Pro

E a mais avanga ferramenta do Elipse SCADRermite trocar dados em tempo
real com outras estagfes, transfetiratualizar bancos de dados, realizar comandos
e programasetpointsatravés de rede local ou linha discada. Inclui todos os recursos
do pacote MMI, e mais:

AODBC (Open DataBase Connectivity) e DAO (Data Access Objects);
ACliente e servidor de rede Elipse (TCP/IP);

AComunicaco com equipamentos via OPC e conex&o com SoftPLC de
terceiros.

O Elipse Pro é a solugéo ideal para a comunicagdo com sistemas corpgrats/os,
suporta ODBC, DAO e diversos protocolos de rede. Além dissse mddulo
permite a troca de informacdes com software dedicado a controle (SoftPLC).

Elipse SCADA CE

Este pacote permite executar aplicacdes Elipse SCADA em dispositivos baseados no
sistana operacional Windows CE, como IHMs, dispositivos sem disco em geral e
outros dispositivos moveis.

Introdugao
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1.2. Mdbdulos de Operacao

O Elipse SCADA possui trés modulos para sua operdgaunfigurador, Runtime

e Master. O moédulo ativo é definido a partir de um dispesitide protecdo
(hardkey que é acoplado ao computador. Enquanto os médulos Configurador €
Masterforam especialmente desenvolvidos para a criacdo e o desenvolvimento d
aplicativos, o méduldruntime permite apenas a execugdo desksssemoddulo,

nédo é posivel qualquer alteragéo no aplicativo por parte do usuério.

Na auséncia dohardkey o software pode ainda ser executado em modo
Demonstragdo Como ndo necessita dardkey o modoDemo pode ser utilizado

para a avaliacdo do software. Ele possui todoseosrsos existentes no mddulo
Configurador, com excecdo de trabalbem um méximo de 2€ags (variaveis de
processo) @ermiir a comunica¢do com equipamentos de aquisicdo de dados por até
10 minutosNessemodo, o software pode ser livremente reprodueiddstribuido.

Os moédulosRuntime e Master estdo também disponiveis em vers@i#e que
possuem as mesmas caracteristicas, porém sdo limitadas em numegs de
(variaveis):O Lite 75 com 78agse o Lite 300 com 30Qags

Introdugao 7
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pagina

1.3. Plug -Ins
Plugiins séo ferramentaslicionais que permitem a expansao dos recursos do Elipse
SCADA, acrescentando funcionalidades no software. Eles podem ser adquiridos
separadamente e trabalham em conjunto com qualquer verséo do software.
Atualmente, estao disponiveis os seguintes-piag
Plug-Ins
OPCOES DESCRICAO
Permite a monitoragdo de sistemas atravé
recursos de captura, registro e transmisséo digit
imagens em tempo real. Suporta diversos pag
% e } ., | (inclusive MPEG), possibilitando a visualizag&o
waicne janelas com tamanho e ¢jdade programaveis pel
usudrio. Permite a criagdo de um banco de imal
com busca por periodo ou evento e transmiss3
imagens em tempo real para estagSes remotal
TCP/IP ou linha discada.
Sistema para supervisdo de processos atravd
Interng¢. Utilizando qualquer navegador (Interr]
m Explorer, Netscapeu outros) é possivel conectse
'\*,-'v' ,9 b a uma estagao de supervisdo remota, recebendo
d em tempo real. Comsserecurso é possivel visualizg
procesos de qualquer parte do mundo.
1.4. Outras Informa¢  Oes
Para saber mais sobre nossos produtos, acesse nossa
http://www.elipse.com.br ou entre em contato com nosso departamento de vendas
na cidade mais préxima de vocé:
Séo Paulo, SP(11) 30612828
Porto Alegre, RS:(51) 33464699
Curitiba, PR: (41) 32-0120
EUA: +1(252) 9956885
8 Introdugao
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2. Apresentacao

O contetudo desse manual visa o apoio ao médulo de treinamento para a execugac
programacdo do Elipse SCADA. Com este manual, vocé podera acompanhar
contetdo do curso. Durante as aulas, fique @tade para praticar o que vocé
aprendeu e resolver suas davidaems o professor.

No treinamento, € apresentado um estudo de caso que simula uma aplicacéo real:
sistema de supervisdo e controle. O instrutor desenvolve a aplicagdo junto com ¢
alunos passapasso, facilitando o entendimento e aprendizado da ferramenta.

O sistema em questdo apresenta um sindtico de uma fabrica de balas
exemplificando varios aspectos e recursos disponiveis peeESCADA.

Aplicagdo Exemplo - Fabrica de Balas

Figura 1: Tela de abertura

Para a producao, sdo necessarios 4 produtos basicos: 4gua, xarope, glucose e agU
cujas quantidades serdo controladas a cada novo tipo de bala a ser produzida atra
da utilizacdo de receitas pdéfinidas e programadas.

Apés a pesagem individual dos produtos, estes sdo homogeneizados no misturadt
gue por sua vez transfere a mistura para um tanque de estocagem. Esta transferén
entre tanques pode ser automatica ou controlada pelo acionamento de uma valvula.

A partir do tange de estocagem, a mistura € transferida para os cozinhadores po
bombeamento, também controlado pelo aplicativo. O operador do sistema pode
nessamesma tela, visualizar as temperaturas de cada tanque, controlar a freqiiénc
dos motores e abrir ou fechas valvulas que levam a mistura para os cozinhadores.

Apresentacao 9
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Alarmes

Comentaric

Produto: 0

Agitagdo

é%

LR e 74

Tela
Captura

Motores Desligados

N 101

| Abgrlura I Aﬁas I TranSis I Hecfétas IHis‘tFéﬁcosI Ba@ IReI;{Eriosl DatFaEaseI Alrta I | 12:00 A

Figura 2: Tela de Dosagem

O sistema também mostrara condigbes de alarme no caso de algum paréametro
ultrapassar os limites estabelecidos (como por exemplo, um aumento exdessivo
temperatura), além de criar graficos de tendéncia das temperaturas, geragdo de base
de dados de operacéo e respectivos relatorios.

= Tela_Marmes K |

Figura 3: Tela de utilizag&o dos alarmes histéricos
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Titulo

[~ Temperatura 01 I~ Tank 01
I~ Temperatura 02 I~ Tank 03
" Temperatura 03 I~ Tank 02

Figura 4: Tela de Tendéncia

Através da tela de receitas, podem ser criados novos produtos e editados aqueles
existentes.

Codigo do Produto

0.00000000

Agua Agticar

1] 0

Harope Glicose

1] L]

Figura 5: Receitas
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Finalmente, um procedimento de consulta dos processos de batelada, que permit
consulta, visualizagdo e impresséo dos dados de histdrico.

[ Tela de Batelada x|

TUsuario Produto

Morne: Browser2 Arguiva batch.dat|

Iniciar Terminar Reiniciar

Figura 6: Tela de Batelada

Figura 7: Tela de Impressao

12 Apresentacao
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3. Iniciando o0 SCADA

Apds proceder com a instalagdo do software, vocé&tarsua maquina um grupo de
programas chamadsalipse SCADAom os icones para chamar o sistema.

Para iniciar o Elipse SCADA, faga isso:
Clique no botadniciar (Star) na barra de tarefas do Windows.

SelecioneProgramas(Programg, Elipse SCADA Elipse SCAA
novamente.

Vocé ter4 uma tela parecida com a figura abaixo.

P Elipse SCADA - C:\APPS'\ TUTORIAL.APP <Telaz =10l

Arquive  Tela Objetos  Arranjar  Yisualizar  Ajuda

o N = = e sl = = | E e | = |
DN G N ER R =T e P =T =T N A
[Tela j|

Barra de Telas Barra de Ferramentas

Barra de Menus

Titula

0

Objeto Display

Areade Trabalho —

/ Barra de Status

R m— R [ [ s
Figura 8: Tela de inicializagdo do SCADA

Na figura, podemos ver alguns elementos importantes da interface do Elipse
SCADA:

ABarra de Ferramentas apresenta botdes paféxil acesso as funcdes do
sistema

ABarra de Status mostra as mensagens do sistema
AArea de Trabalha: area para desenvolvimento da aplicacéo
ABarra de Menus para escolha das funcdes do sistema

ABarra de Telas para a selecio das tela que se quer tebalh

Iniciando o SCADA 13
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3.1

AObjeto Display: exemplo de objetos de tela do Elipse SCADA.

Criando a sua aplicacéo

3.2

A criagdo de umaplicacdo é o ponto de partida para montagem de um sistema
utilizando o Elipse SCADA. Em uma aplicagdo, o usuario retine todos os elementos
necessariopara execucdo das tarefas desejadas. As informacdes referentes a esta
aplicacéo ficam armazenadas em um arquivo de exté&i&do

Para criar uma nova aplicacéo:
AEscolha no menArquivo a opcadNova Aplicacéq

ANo quadrcSalvar Aplicagdo Novalescolha um nome o lugar onde a
aplicacéo sera salva.

Além dos arquivos de extensB®R, existem outros gerados e utilizados pelo Elipse
SCADA:

Extensdes disponiveis

EXTENSAO DESCRICAO
APX Arquivo de enhas

.BAK Backup daplicagdo
.DAT Arquivo dehistéricos

.HDR Cabegcalhos de arquivoshistoricos por batelada
.RCP Arquivo de receitas

.DLL Drivers de comunicagdo

.BMP,.JPG,.GIF Arquivos de imagens

Organizer

A fim de permitir uma visdo simples e organizada de toda a aplicagédo, o Elipse
SCADA oferece uma podesa ferramenta de programacéo chamada Organizer.

A partir do Organizer, vocé pode desenvolver toda a aplicagdo simplesmente
navegando através de sua estrutura. Essa estrutura pode ser comparada a uma arvore
de diretérios. Desta forma, a estrutura da apfioacomeca no canto superior
esquerdo com a raiz da aplicagdo. Todos os objetos da aplicagdo descem a partir da
raiz agrupados de acordo com seu tipo: Tags, Telas, Alarmes, Receitas, Histéricos,
Relatdrios e assim por diante.

Selecionand®e qualquer um dgeus ramos, as propriedades do objeto selecionado
serdo mostradas no lado direito da janela onde poderdo ser editadas. Por exemplo, se
vocé selecionar Tags na arvore do Organizer, poderdo ser criados novos tags e suas
propriedades poderédo ser editadag@ehandese a pagina desejada a partir das
guias no topo da janela.

Vocé pode chamar o Organizer de diversas maneiras:

14
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3.2.1.

Tutorial SCADA

APressionando o bot#o da barra de ferramentas;
ASelecionanda opgdo Organizer do menu Arquivo ou
AMApertandoas teclas [Alt+O].

Note que veé s6 pode chamar o Organizer quando houver uma aplicagéo aberta.

2 plames

£ Receita

= Histérico
#-2 Relatdrios

{8 Drivers

4 Databases

T Ususrios

¥ AplicaciesRemotas
R Watcher

SN Steeplechase

(2] OPCServers

z|e| Bl=| =

Aplicagdo | Janela | Touch Screen I Web | Scripts | F

NGTiEs

Descrigao:

[Aplicagdo Elipse SCADA

— Estilos
vV Bana de Titulo ™ Bot3o de Fechar
[T Desatiitatioca de aplicagao. [ Botdo de Minimizar
" Desabilita protego de tela ™ Bot3o de Maximizar

™ Permite Fechar

Estatisticas... I @ Importar...

1%

Protegdo...

3 P item...
Procurar item. | ﬁ

EPE

T

FOF |

Wi
HERT | WERT

Figura 9: Tela do Organizer com as propriedades da aplicagdo

Ferramentas do Organizer

O Organizer possui um conjunto de ferramentas que permitem realizar det@snina
tarefas rapidamente, sem a necessidade da utilizacdo dos menus. Também existt
botBes que inserem comandos do Elipse Basic, facilitando a tarefa de programagé

de scripts.

Estas ferramentas estdo dispostas em uma barra que esta localizada na giarte infe

da janela do Organizer.

Cada botéaesséaarra é descrito a seguir.

Iniciando o SCADA
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Ferramentas do Organizer

ICONE COMANDO ACAO
Deletar Apaga um ou mais itens selecionados
Organizer.
Duplicar Duplica o item selecionado na arvore
Organizer.
AppBrowser Chama o AppBrowser.

Referéncia Cruzada | Chama a Referéncia Cruzada.

JE Compilar Compila o script que esta sendo editadd

HEEEE

Compilar tudo Compila todos os scriptsinda néao|
compilados.
Recompilar tudo Recompila todos os scripts da aplicag

@

possibiltando ao usuério acessar c3
script com um duplo clique. E gerada uff
lista dos scripts compilados, mostran
em vermelho os que estao com erro.

Insere o comandolIF no script
selecionado, no ponto onde esta o curs

=

. Elself Insere 0 comandcELSEF no script
' selecionado, no ponto onde esta o curs
Else Insere o comandoELSE no script
selecionado, no ponto onde esta o curs

For é Next Insere 0 comandBOR...NEXTno script

selecionado, no ponto onde esta o curs

Whi | e é We n g Insere o comato WHILE.. WEND(fim
de While) no script selecionado, no pof
onde esta o cursor.

Repeat é€Unt Insere o comand®REPEAT...UNTILno
script selecionado, no ponto onde est
cursor.

6

AppBrowser

O AppBrowser é uma importante ferramenta do Organizer. Etenposto de uma

janela que apresenta a arvore da aplicagdo com seus objetos. Clicando em qualquer
objeto, podese visualizar as fun¢Bes e atributos relacionadesseobjeto. Quando
estamos escrevendo um script, um bda@pia no Script --> fica disponivénesta

janela, permitindo a copia do atributo ou fungdo em questdo para as linhas de
programacdo, facilitando essa tarefa.

16
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: App Browser 101 =l

Selecdo: Aplicacin

Objetos: Propriedades;
& Gerenciador Global a| | AddUszer f Gethdadr i
E|-- Aplicagdo ? allowClose i

Tags ¥ centerwindow T izMaximized i
T2 Telas ¥ clozeButton T izMinimized

A Alames f Delstellser ¥ isMomal

= Receita A, description (E keyPadBackColar  *
= Histdrico f EditProperties ¥ keyPadCloseButton 7

Relatdrios ¥ exclusive 1
+ @ Dirivvers - f Gettdaws {Z2 keyPadt.eyColor
1] |+ 4] | *
Info:  Aplicac®o Elipse SCADA Evibir
v atibutos W Funcies

Figura 10: Ferramenta AppBrowser.

Referéncia Cruzada

A ferramenta de Referéncia Cruzada permite visuakm que locais 0s objetos
indicados sao referidos, facilitando a tarefa de configuracdo e depuracdo de
aplicacoes

Ml Referéncia Cruzada 10l =l

Selecio: Demo

Objetog: Referenciado por:
' Aplicacio ;I EH Telal.Animagial

]

(1] TemperatuaTat > |
1| | B

Info; Tag Demo

- Exibir
[T shibuto: W | Eunciies
1

Figura 11: Referéncia Cruzada
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3.3. Propriedades de uma aplicacao
Ao selecionaro item Aplicagdo na arvoredo Organizer suas propriedades seréo
mostradas do lado direitg¢ver figura 9) Aqui s&o configurados parametros
genéricos sobre a aplicag@ssim como seu comportamento em relagdo aos outros
programas e ao proprio sistema @o@onal.
Propriedades da aba Aplicagéo
OPCAO DESCRICAO
Descrigéo Define 0 nome da aplicacéo (que aparecera na
de titulo) caso a opcéBarra de Titulo esteja
habilitada.
Barra de titulo Hablita a barra de titulo na janela da aplicacé&o.
Propriedades da guia Aplicagéo (quadro Estilos)
OPCAO DESCRICAO
Desabilita troca de Desabilita a troca entre programas, ou seja, desg
aplicacao o atalhdAlt+Tab] do Windows.
Desabilita protecéo de tela | Desabilita qualquer protetor de telcréen savgr
enquanto o Elipse SCABestiver sendo executado
Botéo de Fechar Habilita o botdo de Fechar e 0 Menu de Sistem
janela da aplicacéo.
Bot&o de Minimizar Habilita o bot&o de Minimizar na janela da aplicac
Botdo de Maximizar Habilita 0 botdo de Maximizar na janela dacgméo.
Permite Fechar Desligado, faz com que a execucéo termine ap|
quando for chamada a fun¢gtopRunning()
Ligado, permite que a aplicacdo (e o Elipse SCA[
seja terminado via outros meios, como um cliqug
botao Fechar, desligar do Windows, etc.
18 Inciando o SCADA
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Propriedades da guia Aplicagéo (Botdes)

OPCAO

DESCRICAO

Estat2sticas

Abre uma janela que mostra informacdes estatis
da aplicagdo, como: tempo total de edicdo
aplicacdo, nimero de itens na aplicagéo, nimero
de tags, nimero de revisbes esdo do Elipsq
SCADA em que foi gerada a aplicacéo.

Procur a Ite

Abre uma janela que permite encontrar um i
(objeto, propriedade) em qualquer lugar da aplicd
e apresenttd para edicdo.

| mportaré

Abre uma janela que permite escolher uma aptic:
para a importacdo. Ap6s a escolha da aplic
origem, uma nova janela é aberta com a arvorg
duas aplicagdes, de modo que o usuério pode ar}
0S objetos da aplicacdo origem para a aplics
destino. OBS: a aplicag@rigem nao é modificada.

Prote - « 0 é

Abre uma janela para protecéo da aplicagdo. Exi
duas protegdes: paonfiguracéo (para editar €
fazer qualquer tipo de modificagao) e pexacucéo
No caso da utilizagdo de senha para a configurag
usudrio final ndo podera alterar a apkza@ ndo se
que conheca a senha utilizada. O mesmo vale p
execucao, sendo que s6 pode haver esta sen
houver uma para a configuracgéo.

Propriedades da guia Janela

OPCARO

DESCRICAO

Comega Maximizado
/Minimizado
/Normal

Define as configuragdesedtamanho iniciais d
aplicacéo.

Propriedades da guia Touch Screen

OPCAO

DESCRICAO

Habilitar AK

Habilita um teclado em tela (acessado por mous|
touch screen).

Esconder mouse

Desaparece com o cursor (ponteiro) do mouse.

Usar bot6es grandes

Haltilita o uso de botdes grandes nos objetos de t}
noKeyPad

Iniciando o SCADA
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3.4. Teclas de atalho

Algumas teclas de atalho estdo disponiveis para facilitar e agilizar a utilizagdo do

Elipse SCADA.
Opcdes gerais
OPCAO DESCRICAO
Ctrl+ 0O Abrir aplicacio
Ctrl + Shift + V Informa-»es fASobre o
F1 Chama a ajuda
Shift + F1 Chama a ajuda de contexto
Editando uma aplicagéo
OPCAO DESCRICAO
Ctrl+S Salvar aplicagdo
F10 Rodar (executar) aplicagao
Alt+0O Chama o Organizer
Ctrl+N Nova tela
F8 Monitorar tela
Ctrl + Alt + Shift + | Conta o nimero de itens da aplicacéo
Ctrl+Shift+F10 Editaasfontesdos scripts
Editando telas
OPCAO DESCRICAO
Ctrl + F4 Fechar tela
Esc Deselecionar objeto
Ctrl + A Selecionar todos objetos
Del Apagar objeto
Ctrl + X Recotar objeto
Ctrl+C Copiar objeto
Ctrl +V Colar objeto
Shift + Del Recortar objeto
Ctrl + Ins Copiar objeto
Shift + Ins Colar objeto
Editando formuléarios (Forms)
OPCAO DESCRICAO
Ctrl + F4 Fecha o editor de relatdrios
Esc Deselecionar objeto
Ctrl + A Selecionar todos objetos

20 Inciando o SCADA



Tutorial SCADA

3.5. Opcoes de Linhas de Comando

E possivel chamar o Elipse SCADA diretamente da linha de comando. O executave
ELIPSE32.EXPossui a seguinte sintaxe:

ELIPSE32.EXE-DEMO][-SETUP][-EDIT] [<NomeApp>]
Onde:

-DEMO (Opcional) Forcao Elipse SCADA a rodar em modo ¢
demonstragdo, sem verificar 0os mecanismos de prof
(hardkey. Esta opcéo reescreve o arquitdi configurando a
secaddProtec tion]Type

-SETUP (Opcional) Forca o Elipse SCADA a rodar o programa
Setup que permitea vocé configurar as opg¢des no arquivo
preferénciasiNI).

-EDIT (Opcional) Forca o Elipse SCADA a rodar no mc
Configurador. Se 0 nome de uma aplicagdo for informad:
linha de comando, esta aplicacdo sera aberta para configur

NomeApp  (Opcioral) O nome da aplicag&o que ir& rodar automaticam
ou ser4 aberta para configuragdo (quando-EBIT é
especificado).
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Exercicios

Criar uma nova aplicagéo.
Salve a aplicagdo com o nofBXEMPLO.APP
Definir estilo da nova aplicagéo.

Digite fAAPprieicmameontde EIl i pse Scadaod na |
Naspropriedadegstilo escolhaBarra de Titulo e na guialanelaescolha
Iniciar maximizado.

ANOTACOES
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ANOTACOES
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ANOTACOES
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Capitulo

4, Tags

A supervisdo de um processo com o Elipse SCADA ocorre através da leitura de
variaveis de processos no campo. Os valdlessas varidveis sdo associados a
objetos do sistema chamaditegs

Para cada objeto inserido na tela, devemos associar pelo memtag auratributo .

Os tags sdo todas as variaveis (numéricas ou alfanuméricas) envolvidas num
aplicativo. Osatributos sao @dos fornecidos pelo Elipse SCADA sobre pardmetros
de sistema e componentes da aplicagdo. Como exemplo, podemos considerar um t
a temperatura de um forno. Um de seus atributos poderia ser o nivel de alarme
partir do qual deva ser acionada uma sirene.

O valor do tag ou do atributo associado podert exemplo, ser mostrado pelos
objetos de animacdo em uma tela, ser utilizado em céalculos em um script, se
modificado através de a¢8es do operadoire outras possibilidades.

Ao criar tags, o usuéario poderrganizdos livremente engrupos, de forma a
facilitar a procura e identificacdo durante o processo de configuracdo. Para a criaca
de um grupo, basta selecionar o it€ags no Organizer e clicar edovo Grupo.

Vocé pode criar grupos dentro de outrespgs, sem restricdes. Para modificar a
hierarquia dos grupos e multé de posicao (por exemplo, incluir um grupo em
outro grupo) basta arrastar o grupo em questao para o lugar desejado.

Os exemplos deste tutorial informam procedimentos para a criacEmysieCaso
vocé possua um equipamento e deseje realizar comunicacdo, dé preferéncia
variaveis tipo PLC ou Bloco; caso contrario, escolha tags do tipo Demo, que
permitem a simulagdo de valores na auséncia de dados reais.

Tags
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4.1. Tipos de Tags

Os tags podem ter riés tipos, de acordo com 0 que se deseja armazenar e como se
quer utilizalos.

Tipos de tags

TIPOS DESCRICAO
PLC E utlizado para trocar informagdes com
equipamentos de aquisicdo de dados (escrita e le
através dos drivers de comunicagdo. Osnpetras
solicitados séo obtidos através do arquivo de &
gue acompanha cada driver de comunicac&o.

Bloco PLC Semelhante ao tag tipo PLC, porém permite a lei
de varios dados simultaneamente. Em muitos cag
utilizacdo de tags tipo Bloco otimiza emuito a
comunicagao.

RAM Tag de utilizacéo interna, para guardar valores
memoéria. Os tags RAM sdo volateis, ou seja,
guardam os valores enquanto o aplicativo es

aberto.

Matriz S&o tags RAM arranjados de forma a permitir ac
vetorial ou matcial.

Demo Tag para simulacdo de valores. Permite gerar cy
definidas ou valores aleatorios.

Crono Permite a criagdo de contadores e temporizadore:

Expressao Tag que permite a entrada de uma expre
numérica ou alfanumérica (permite a soma ¢
strings).

DDE Permite trocar dados com programas que S¢

Servidores DDE. DDE (Data Dynamic Exchangg
um protocolo desenvolvido pela Microsoft pa
comunicacao entre aplicagdes baseadas em Win
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4.2. Criando Tags

Para a criacdo de novos tags, bastacemar no Organizer o iteffiags ou um
grupode tags previamente criado e clicar Biovo Tag. Serd mostrado o quadro
Criar um novo tag, onde devera ser informado o nome do tag, a quantidade e o

tipo. Para uma quantidade maior que 1, o sistema numeraaic@mente os tags,
acrescentando um nimero depois do nome.

Nome do tag: Quantidade
tag001 1 |

| 1] Cancelar

Tipo do tag:

[ Tag Bloco PLC
Cria um bloco de varidveis conectadas a um equipamento externo
¥ Tag DDE
Cria uma varidvel que permite trocar dados com outros programas utilizando DDE
-/ Tag Demo
Cria uma varidvel que simula variag&es de valor
x=r Tag Expressio
Cria uma varidvel com valor calculado
=% Tag Matriz
Cria uma matriz para armazenar tabelas de dados auiliares
[Ez TagPLC
Cria uma varidvel conectada a um equipamento externo
<» Tag RAM
Cria uma varidvel para armazenar valores ausiliares

Figura 12: Criando um novo tag

4.2.1. Regras para os nomes dos Tags
Ao especificar o nome dos tags, algumas regras deverdo ser seguidas:

AO nome nao pode conter caracteresrves®ds, como operadores l6gicos e
aritméticos (+;, *, /) e caracteres especiais (3, |, & %, $, #, @).

AO nome n&o pode conter espaco
AO nome do tag n&do pode ser estritamente numérico, devera ter uma letr
inicial, pelo menos.

43. TagPLC

Os tags tipdPLC séao utilizados quando se deseja ler e escrever dados em um PL(
(CLP), separadamente. Eles podem representar qualquer tipo de variavel, com
entrada ou saida digital ou analdégidapendendda configuracdo e enderecamento
requerido pelo driver. Antesedcriar um tag PLC é necessario criar um objeto
Driver, ao qual o tag sera associado.
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Os drivers de comunicagdoséo bibliotecas (arquivoDLL) resposaveis pela
interligacdo do Elipse SCADA com algum equipamento externo. Na verdade,
podemos utilizar um drer para se comunicar com qualqueguipamentoque

possua uma interface de comunicacéo, seja uma maquina ou até mesmo um software
(como no caso dos drivers de rede, como veremos mais adiante).

Cada driver de comunicagdo esta assocadm objetoDriver dentro do Elipse
SCADA. Para criar um novo Driver, basta entrar no itBnvers a partir do
Organizer e clicar no botablovo. Na janelaOpen, indigue o caminho para o
arquivo .DLL desejado. Os arquivos de drivers podem ser instalados em separado,
em qualquediretério a ser definido pelo usuario.

Uma vez escolhido o arquivo de driver, deee fazer as configuragbes dos
pardmetros de comunicacéo. Clicando no b@aafigurar, vemos um tela onde
podem ser especificados os dados gerais para a comunicacagodmeerial, taxa

de comunicacgéo e outros, de acordo com a documentacéo fornecida para cada driver.
Paraauxiliar atarefa de configuragdo, pode apertar o botddjuda. O Elipse
SCADA ird abrir 0 arquivdéexto com a documentagao do driver.

Cnnﬁguragﬁnl Scripts | Lista de Tags | Referéncia-Cruzada |

MHarne:
IDriver'I

Diescrigan
IS?-2DD Freeport [May 20 2002 14:31:39]

Localizacdo da Driver:

Localizar...
chprogram fileghelipze scadatdivers\freeportifres
Recaregar
— Parametros Ajuda |
1 FZ: F3 Fa:
IEI ID a il Avangado... |
v Abortar em erma Eutraz... |

[™ Esconder mouse durante comunicagio

™ Betertar comunicagties falhadas

[dim; de tentativas: |1

Figura 13: Janela Propriedades do Driver
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Propriedades do Driver

OPCAO DESCRICAO
Nome Nome do objeto correspondente ao driver.
Localizar Permite indicar um novo arquivo com o driy
desejado. O nome e sua localizagéés mostrado:
nos campoBescri¢aoe Localizagdo do Driver
Recarregar Carrega um novo driver escolhido, atualizand
sistema.
Ajuda Chama a documentacéo do driver escolhido.
Propriedades do Driver (parametros)
OPCAO DESCRICAO
P1,P2,P3e P4 Campogara a entrada dos parametros para o PLf

Abortar em erro

Esta opgéo faz com que seja mostrada uma cai
dialogo requisitando o cancelamento da comunic
com o driver, no caso de erro de comunicagao.
opcéo deve ser usada apenas em configunpgQao|
na execuc¢ao pode ser periggsascaso 0 operado
r e s p o n dteda a@ic@mumtacao sera suspens

Esconder o mouse
durante a comunicagao

A op-«o0 PfAEsconder mo
pode ser utlizada para verificar conflitos
interrupcao na pta serial (normalmente n&o usadd

Retentar comunicactes
falhadas

A op-«o0 fRetentar co
que o driver deve tentar reestabelecer |
comunicagdo perdida. Poede especificar un|
numero de réentativas em caso de erro.

No. de tentativas

NUmero de tentativas no caso de erro
comunicagdo. Usar com cautela esta propried
pois se 0 equipamento apresenta erros
comunicagdo seguidos, & necessario uma re
geral de toda a comunicagdo caso contrarig
acarretard em atrasos na osta geral do software.

Através do botadcExtra..., ativo em alguns drivers, tese acesso a parametros
especiais de configuracdo, como 0 uso de modems e gerac@bulye trace da
comunicacao (paradepuracéo de aplicagdes). Consulte a documentacdaveo
para saber mais sobessesparametros.

Podemos ver um exemplo de configuragéo extra na figura abaixo:

Tags
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Extra Configuration

[T Usze tModem
= Iaden Settings

| 2

il Humber: 219

™| Accept incoming calls

—LOG File
i :
" Create new File patrc

" Append data I.'\Debug.lug

[™ Standard Error Output
[~ ASCIH Qutput
[ Log Date & Time

(1] I Cancel

Figura 14: Janela Extras para o driver S7-200 Freeport da Siemens

Através do botddwvancado..., podemos abrir a janela para acesso as configuragées
avancadas de funcionamento do driver.

Configuragao Avangada de Driver I

2 MEnter comportamenta | G-tits

[V Escrever em backaround quando possivel Cancelar |
Prioridade de escrita: IBaixa v I

V' Inicia driver quando carregar a aplicagdo

[V Mantenha o driver na meméria

Figura 15: Quadro configuragdo avangada de driver
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Configuracfes avancadas para drivers de comunicagao

OPCAO DESCRICAO
Manter comportamento Quando habilitado, € o modo de operagéo norma|
16-bits versdes 16 bits. Se desabilitado, opera de n

multitarefa hibrido, padréo das versdes 32 Bitse
modo de trabalho dos drivers 32 bits coloca em
processo separado toda a tarefa de congducale
modo assicrono a operagdo normal do Elip
SCADA, acelerando o processamento da aplicg
Esse método é interrompido somente quando
requisicdes explicitas do usuério para obter o vald
uma variavel, como nurscript (programa), onde
préximo passo depende da atualizagdo do valo
tag. Nesse caso, o processo de troca de inform
entre driver de comunicagdo e programa principa
torna sincrono.

Escrever em background... | Permite a realizagdo de escrita em processan
paralelo. Permit que se escolha a prioridade
solicitagdo de escrita ao driver, com a meJ
prioridade dos outros pedidos (prioridade baixa
no topo da lista de pedidos (prioridade alta).

Iniciar driver quando Esta opcdo executa automaticameste fungao
carregar aplicagéo StartComm()  ao iniciar a aplicagdo, fazend
com que o driver de comunicagéo esteja pronto
trocar informagdes. Caso fique desmarcada, o us|
devera executar esta fungdo via script, para perny

comunicagao.
Mantenha o driver na Esta opcéo obriga o Elipse SCADA a néo descar
memodria o driver da memoéria toda vez que se retorng

ambiente de desenvolvimento.
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4.3.1. Propriedades do tag PLC

Geral | Alarmes I Scripts I Referéncia-Cruzada |

Nome:

Itagl:ll:lz b udar tipo para... |
Descrigin: Acezzar bitz. |

paguuz

Diriwer:

IDliveﬂ - 57-200 Freeport [May 20 2002 1j Ajuda |

M1: Mg M3 KER Scan:

fo jo fo jo {1000
Escala —— Teszta conexdo aqui
LR nferion ELP Supeniar: “alor
o | 20000 [0

Siat. [mferiorn: Siat. SUperiorn:
— - Ler Escrever
E | 20000 —l

[ Hahilita leitura pelo scan

¥ Hahilita lsitura automética

¥ Habilita escrita automéatica

Figura 16: Propriedades do Tag PLC

Propriedades do Tag PLC
OPCAO DESCRICAO
Nome Nome do tag.
Mudar ti po p| Permitequesemude o tipodo tag.

Acessar bits| Permite desmembrar o tag em bits, criando Big9
para um ou mais bits do tag.

Descri¢éo Uma breve descri¢do sobre o tag.
Driver Permite a selé@p do driver associado ao tag.
Ajuda Mostra a ajuda do driver associado.
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Mudando o tipo de tags

Muitas vezes criamos tags que, de acordo com o desenvolvimento da aplicacac
adquirem outras caracteristichiferentes daplanejadas no inicio. O Elips€B8DA
facilita o reaproveitamento desses tags, dispondo da fukic@tar Tipo, que
permite a mudanca do tipo do mgualquer momento.

Por exemplo, caswocé tenha uma aplicagdo com muitos tags PMOG& queira
transformdlos em tags elementos de blpgode-se usao botdoMudar tipo para,
onde deve ser escolhido o bloco de destino. A partir alatags PLC serdo
transformadeem elementsde bloco O Elipse SCADA ira mudar automaticamente
todas as suas referéncias internas (utilizacdo em telas, expressiEs e outros
objetos).

Acessando os tags em bits

Caso a variavel lida seja uma palavra cujos bits sdo informacgfes digitamntes,
podemos sepailés. Clicar emAcessar Bitsfaz com que seja aberta uma janela
para a especificacdo de quais biésds expandidos. A utilizacdo dos bits pode ser
feita como sendo um tag nor mal, send
outros bits antes de ser enviada ao equipamento. Tais caracteristicas seréo vist
com mais detalhes adiante, na setag Bit.

Propriedades dos tags PLC (parametros de I/O)

OPCAO DESCRICAO
N1, N2, N3 e N4 Permite a configuragio dos pardmetros para o d
associado.
Scan Define a atualizagdo dos valores do tag (
milisegundos).

Tags
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Enderecamento utilizando outros sistemas numéricos

Nos campos dos parametros do drividd,(N2, N3 e N4), os valores podem ser
expressos em decimais (d82768 a 65535, octais (deOo a 1777779 ou
hexadecimais (d@000ha FFFFH.

Propriedades dos tags PLC (opc¢8es de escala)

OPCAO DESCRICAO

Escala Marcan@ esta opgdo os valores do tag se
convertidos para uma nova escala de val
conforme os limites definidos.

CLP Inferior Define o valor minimo a ser lido do CLP.

Sistema Inferior Define o valor minimo para a conversao na escalg

CLP Superior Defineo valor maximo a ser lido do CLP.

Sistema Superior Define o valor méximo para a conversao na escalf

Testa conexdo aqui Permite a leitura e escrita de valores no CLP
testes.

Escalas

Caso os valores que estdo sendo lidos do equipamento estejamaemscata
diferente daquela que seré utlizada em seu sistema,sgo@specificar uma
conversao no proprio tag, determinando os niveis inferior e superior no equipamento
(PLC) e inferior e superior no sistema. Ao utilizar a variavel em qualquer parte do
sditware (exceto no Organizer na fun¢hesta Conexdo Aquj onde sdo mostrados

os valores sem conversao), esta terd suas escalas automaticamente calculadas a cada
leitura ou escrita.

Propriedades dos tags PLC (op¢8es de 1/O)

OPCAO DESCRICAO
Habilita leitura pelo scan Caso esta opcdo esteja habilitada, este tag ser:
(na taxa especificada no camoan) sempre que
existir algum item na aplicagao que esteja utilizan:
tag.
Habilita leitura automéatica | Habilita o tag para ser lido caso seu valor se to
necessario e a Ultima leitura realizada maior gy
tempo de varredura.

Habilita escrita automatica | Quando de uma atribuicdo de valor ao tag,
através de scripts ou por objetos de tela, indica
driver ird enviar o novo valor automaticamente
equipamento.

Através das opg¢les de I/O dos tags PLC podemos otimizar a operagdo de nossa
aplicacéo, fazendo acesso ao PLC somente quando necessario.
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Tag Bloco

4.4.1.

Os tagsBloco PLC (ou smplesmente loco) tém a mesma finalidade dos tags PLC,
ou seja, trocar flormacdes com os equipamentos de aquisi¢cdo de dados através do
drivers de comunicagéo fornecidos pela Elipse Software.

Sua vantagenporém € permitir que varios tags tenham seus valores lidos ou
escritos simultaneamente, otimizando o meio fisico e dimitouo tempo médio de
varredura das variaveis. Em linhas gerais, cada oasso@do a um driver de
comunicacéce possui um tempo dearreduraque € o mesmo para todas as suas
variaveis.

Na criagdo do tag bloco, o Elipse SCADA pergunta a quantidademeros que o
bloco serda composto. Uma vez feito isso, aparece na arvore do Organizer o ta
Bloco e dentro dele, os elementos do bloco.

Propriedades do Tag Bloco

Geral | Scripts | Referéncia-Cruzada

Nome:
[tagO0t

Deszcrigio:
[tagO0t

Driver: I[nenhum] ﬂ Ajuda |

= lestarn Conexsn—

B1: B2 B3: B4 Scan:

< = v
fo [ fo [ {1000 ==

Tamank

|2 << Tamanho |
Mowo elemento... |

¥ Hahilita leitura pelo scan

v Hahilita leitura automatica Ler | Escrevﬂ

¥ Habilita escrita automéatica

Figura 17: Propriedades de tag Bloco

Tags
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Propriedades de Tag Bloco

OPCAO DESCRICAO

Nome Nome do tag.

Descri¢&o Uma breve descri¢&o sobre o tag.

Driver Permite selecionar o driver ao qual o tag es
associado.

Ajuda Mostra a ajuda do driver selecionado.

B1,B2,B3e B4 Permite a configuracdo dpsrametros para drivg
associado.

Scan Define a atualizagdo dos valores do tag (¢
milisegundos).

<< Tamanho Muda o tamanho do bloco a ser monitorado
acordo com o indicad
independente dos elementos.

Novo elemento... Permite querocé adicione novos elementos ao blo

Habilita leitura pelo scan Habilita leitura em bloco a cada varredura.

Habilita leitura automética | Habilita leitura automética para o bloco.

Habilita escrita automatica | Habilita escrita automética para o bloco.

45. Elemento de Bloco

Cada elemento do tag bloco possui propriedades que podem ser acessadas
selecionandese o elemento desejado na arvore da aplicagdo no Organizer. As
mesmas consideracdes feitas para as tags PLC valem para cada um dos elementos do

bloco, a sher:

AUsode escalas nos elementos;

AEscritae leitura nos elementos;

ATransformacdem bits;

AUsode alarmes.

Vemos as propriedades dos elementos de bloco a seguir:
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Geral | Alarmes | Scripts I Retergncia-Cruzada |

Harme:

Ielmljljlj b udar tipo para... |
- Acezsar bits... |
Dezcrigdn:

IEIementD do bloco CLP

Bloco index =

o

“ Bl Eeecle — Testa conexdo aqui
CLE [mferion CLE Superior: Yalar
[o 20000 [
Sigt, | nferiar: Sigt. Superion Ler | Escreverl
[o 20000

Figura 18: Propriedades do Elemento de Bloco

Propriedades do Elemento de Bloco

OPCAO DESCRICAO
Nome Nome do elemento de bloco.
Descrigao Descri¢ao do contetdo do elemento.

Acessar bit s| Permitedesmembraro elemento em bits, criando
Bit para um ou mais bits do elemento.

Bloco Index = Permie mudar a ordem do elemento no blg
digitando um indice.

Testa conexdo aqui Permite a leitura e escrita de valores no CLP
testes.
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4.6.

Propriedades do Elemento de bloco (Escala)

OPCAO DESCRICAO
Escala Marcando esta opgdo os valores do tag S|
convetidos para uma nova escala de valg
determinada pelo usuario conforme os lim
definidos nos campdSLP Inferior, CLP Superior
Sist. Inferior e Sist. Superior.

CLP Inferior Define o valor minimo a ser lido do CLP.

Sistema Inferior Define o novo valbminimo para a converséo d
valores lidos.

CLP Superior Define o valor méximo a ser lido do CLP.

Sistema Superior Define o novo valor méximo para a converséo
valores lidos.

Tag Bit

O Tag Bit somente pode ser criado a partir de outro tag e peraciéssar
individualmente cada bit do mesmo. Os tags que permitem o desdobramento em bits
sdo: PLC, Demo, Expresséo, Elemento de Bloco, RAM ou Remoto.

Este recurso é bastante Gtil quando um valor lido de um equipamento coloybeum
ou uma palavra, representsa verdade, 8 ou 16 (ou mais) estados digitais
independentes (ligado ou desligado).

O valor do bit € obtido através do mascaramento do bit de sua posi¢do com o tag ao
qual ele pertence. Ja a escrita, € feita de duas formas: mascaramento e escrita da
palava inteira ou escrita do bit individual, se o equipamento suportar tal comando.
(Este comando é implementado de modo transparente ao usuério no driver de
comunicacao.)

Vocé pode criar um tag Bit a partir da pag®aral. Clicando no botad\cessar

bits, vocé podera selecionar os bits que deseja mapear. A selecdo dos bits é feita

usandese 0 mouse e as tecl@hift] ou [Ctrl]], da mesma forma que se selecionam
itens no sistema operacional Windows, por exemplo.

Criar um novo tag Bit 1

Bits mais significativos

Cancelar

pal24 23 22 21 201918 17 16 I

Bits menos

fisraz 2 ANNEHENEEE 5 4 3 2 1 0

[V Cria uma tag para cada bit selecionada (3o une bits)

Figura 19: Criando um Tag Bit
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O tag Bit pode ser tanto um Unico bit quanto um conjunto de bits, desde que sejar
continuos.Isso quer dizer que vocé pode mapear para um Unico tag Bit, por
exemplo, os bits 0, 1 e 2, mas néo os bits 10, 11 e 24. A op¢éo exigesganela
pemite especificar se devem ser criado um tag para cada bit selecionado ou se ¢
bits continuos que estejam selecionados devem ser agrupados em um Unico tag.

Os tags Bit criados aparecem abaixo do respectivo tag na arvore da aplicagéo r
Organizer. Ao seleohar um tag Bit especifico, suas propriedades sdo mostradas
lado direito da arvore. A pagina de propriedades gerais do tag Bit aparece quand
selecionada abaGeral no topo das paginas do tag Hssapagina € mostrada
abaixo e seus respectivos campés descritos na tabela que segue.

Geral | Alarmnes I Soripks I Referéncia-Cruzada

Mome:

Icampu:uEit4

Dezcrican

IMapeia bits dio walor de autra tag

Bitz da Palavra Alta:
|31 A0 292827 26 25 24 23222 20191817 16

Bitz da Palavra Baisa:
514131211109 2 (e 5 4 3 2 1 0

Figura 20: Propriedades do Tag Bit

Propriedades de tag Bit

OPCAO DESCRICAO
Nome Nome do tag.
Descrigéo Uma breve descri¢ao sobre o tag.
Bits da Palavra Alta /Bits Define quais os bits que fazem parte do tag.
da Palavra Baixa

Tags
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4.7.

Tag Ram

4.8.

Tags RAM séo usados internamente para armazenar valores em memoria. Este tipo

de tag € volatil e por isso, mantém seus valores somente enquanto a aplicacédo esta
executando.

O tag RAM tem penas o seu nome, descri¢do e valor inicial como propriedades que
devem ser configuradas. Também é possivel acessar os bits de um tag RAM, através
do botddAcessar bits....

Para estabelecer um valor inicial para os tags RAM ha duas maneiras:
1. Colocar o valoinicial (fixo) no campd/alor Inicial;

2. Armazenar o valor desejado em uma receita (cujos valores sdo modificaveis) e
carregda ao inicar a aplicagdo, o que faz com que os tags presentes na&eceita
sejam volateis.

Exemplos do uso de tag RAM serdatessno capitulo sobiReceitas

Geral | Alarmnes I Scripts I Referéncia-Cruzada I

Mome:

IH-""‘-M tudar tipo para.. |
Descrigio: Areszsar bits.. |

|FH.£\M

W alor Inicial;
o

Figura 21: Propriedades do tag Ram

Tag Matriz

O Tag Matriz permite criar matrizes ou vetores de dados que podem ser usados em
célculos, armazenamentos e outras funcdes. Evmbanapear cada célula de uma
matriz como se fosse um tag e entdo associar cada uma a um tag ou propriedade.
Nessecaso, uma vez que o valor da célula muda, o tag ou propriedade associado
assume o novo valor e vieersa.

Importante: as operacgdes sobratmzes sempre tem linha e coluna come¢ando com
o indice 1.
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Propriedades do Tag Matriz

Geral | Referéncia-Cruzada

Hame:
IMatliz

Diescrigdo:
IMatliz

Lolunas; Linhas:
|3 |3

Clique agui para associar
uma célula a um tag:

Agzociar.., |

Figura 22: Propriedades do Tag Ram

Propriedades do tag Matriz

OPCAO DESCRICAO
Nome Nome do tag.
Descrigao Uma breve dscri¢éo sobre o tag.
Columas Define o nimero de colunas da matriz
Linhas Define o nimero de linhas da matriz
Associ ar é Mapeia todas ou somente algumas células da nf
para um tag.

Mapeando células para tags

Vocé pode mapear uma célula da matrizetor para um tag pressionando o botédo
A's s 0 c maapaginaGeral do tag e especificando qual ou quais as células que
deseja mapear.

Cada célula mapeada aparece abaixo do tag na arvore da aplicacédo no Organizer. .
selecionar uma célula especifica, suappedades sdo mostradaslado direito da
arvore. Cada célula mapeada possui 4 paginas de propriedades: Geral, Alarme
Scripts e Tags. As 3 primeiras paginas sao as mesmas de qualquer tag e a pagina
tags permite associar um tag ou propriedade a cddutaatriz da mesma forma que
tags e propriedades sao associados a objetos de tela.

Tags
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49. Tag Demo
O Tag Demoé usado para a simulacado de valores a partir de curvagfimélas ou
aleatoriamente. A geracédo é feita conforme o tipo de curva selecionada nos seis
botGes da paginaeraldas propriedades do tag (ver figura a seguir).
Tags Demopodem ajuddo a testar sua aplicagdo ou podem ser usados, por
exemplo, em um objeto de tela Animacédo para mostrar os quadros da animacgéo de
acordo com a variacdo do tag.
49.1. Propr iedades do Tag Demo
Geral | Alarmes | Schpts | Referéncia-Cruzada |
M aorne:
IDemo Mudar tipo para... |
Descricio: Acezsar bits... |
ITag Demo
Lirnite Interior: Limite Superior: [eremerto:
o | 20000 [
Ezpera: Periodo:
f1 100
I+ Habilitade
Figura 23: Propriedades do Tag Demo
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Propriedades do Tag Demo

OPCAO DESCRICAO
Nome Nome do tag.

Descrigao Uma breve descri¢&o sobre o tag.
Acessar bits| Permitedesmembraro tagensbit
Mudar ti po p| Permite quesemude o tipodotag.

Tipo Define o tipo de curva a ser usada para a variag
valores.

Limite Inferior Define um valor minimo limite para o valor do tag

Limite Superior Define um valor maximo limite para o valor &g .

Incremento Define o incremento p
serrao.

Espera Define o nimero de periodos entre cada geraca

valor. Por exemplo, se for 2, gera um valor a g
dois periodos. E usado junto com o atritRgniodo
para controlar antervalo de tempo para a variag|
dos dados.

Periodo Define um valor em milisegundos para o periodd
geragéo de valores. E usado em conjunto co
atributoEspera

Habilitado Os valores so atualizados apenas quando essa

esta ligada. Caso conird o valor do tag permaneq
0 mesmo.
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4.10. Tag Crono

O Tag Crono (cronémetro) permite realizar operacdes béasicas para contagem de
tempo (crescente e decrescente) e temporizagbes, permitindo executar tarefas
quando um certo valor é atingido.

Geral | Soripts I Referéncia-Cruzada

Mormne:

IErur‘u:u

Dezcrigao:

IErur'u:n

Ingrementn:l 1 seg
Ereset:l 60 seq

[ Iniciar crondmetra ao rodar aplicacio
[~ Zerar o acumulader ao ligar o crondmetro
[T Salvar acumuladar ao sair

[” Beinicio automatico [s#ecugdo em loop)

Figura 24: Propriedades do Tag Crono
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4.11. Tag DDE

O Tag DDE é usado para troca de dados entre o Elipse SCADA e outras aplicacée
(Microsoft Excel ou Microsoft Access, por exemplo) usando DDfnamic Data
Exchangg

4.11.1. Propriedade sdo Tag DDE

Geral i Alarmes I Scripts | Referéncia-Cruzada I

Home:

ItagDDE Mudar tipo para. . |
Diescrigdo:

[tag0nz

Maome dao servidor:

i B

Topico:
Itern:
i Testar Conegdo
1 Escala
SErdar Senidor
|7 |7
Siak. | mferar: Sk, BUpEnan:
F r
Figura 25: Propriedades do Tag DDE
Propriedades do Tag DDE
OPCAO DESCRICAO
Nome Nome do tag.
Mudar ti po p| Permitequesemude o tipodo tag.
Descri¢éo Uma breve descri¢ao sobre o tag.
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Propriedades do Tag DDE (Servidor)

OPCAO DESCRICAO
Computador Define 0 nome do computador onde se encontra a aplicacg
€ o Servidor DDE. O padrdo é o computador corrente,
outros computadores na rede poderéo estar disponiveis g
de NetDDE.

Servidor Define o nome do Servidor DDE. Pode ser uma aplicagdo g
driver DDE fornecido pelo fabricante do seu equipamento.
lista dos programas Servidor DDE disponiveis aparece qua
seta ao lado desta caixa é pressionada.

Topico Define 0 nome dodpico do Servidor DDE. A lista de topicq
disponiveis aparece quando a seta ao lado desta c§
pressionada.

ltem Define o nome do item do Servidor DDE.

Testar Conexdo | Permite que vocé teste a configuragdo DDE. Uma mens
pode indicar um erro de co@® ou o valor recebido pelo ite

configurado.
Propriedades do Tag DDE (Escala)
OPCAO DESCRICAO
Escala Marcando esta opgao os valores do tag serdo convertidos
nova escala de valores definidos nos campos do quadro.
Servidor Define os valores minione méaximo a serem lidos do servidor|
Sist. Inferior Define o novo limite minimo para a conversao dos valores |i
Sist. Superior Define o novo limite méximo para a converséo dos valores |

4.12. Tag Expresséao

O Tag Expresséo permite que vocé atribua expressdo numérica ou alfanumérica
a um Tag. Vocé pode criar equagdes envolvendo variaveis quaisquer, sejam elas
numeéricas, alfanuméricas, tags ou atributos.

Ao digitar a expressédo, que serd a operacdo que o tag realizard, automaticamente no
campo Errosaparecerdo os erros encontrados na edicdo até aquele momento. As
mesmas funcdes, operadores e constanigsdos nos scripts (modulos de
programacéo) podem sesadosios tags Expressao (ver capitulo sobre Scripts).

Para utilizélos, ao editar a expressdmasta chamar o AppBrowser, onde aparecera
uma janela que possibilita copiar todas as fungdes ou atributos disponiveis na
aplicacéo para a linha de edigéo.
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Geral | Alarmes | Scripts l Referéncia-Cruzada I

Home:

ItagUUB Mudar tipo para... |

Descrigdo:

Acesear bits. . |

[tag006

Expressdo

Erros:

Mo ermors

Figura 26: Propriedades do tag Expressédo

Propriedades do tag Expresséo

OPCAO DESCRICAO

Nome Nome do tag.

Mudar ti po p| Permitequesemude o tipodo tag.

Acessar bit s| Permitedesmembrarotagem bits.

Descri¢éo Uma breve descri¢&o sobre o tag.

Expressdo Permite a entrada de qualquer expressadavgiira o
tag.

Erros Lista erros de sintaxe encontrados na expressa
erros sdo mostrados durante a edigdo da exprg
Para que se tenha uma expresséo valida a men
No errors deve aparecer neste campo.

As mesmas funcdes, operadores e constars@dosnos Scripts podem seisados

nos tags Expressédo. Veja o capitulo Scripts em Constantes & Operadores, onde s
listados os operadores e constantes que podem ser usados na expressao e |
também sdo suportados remsipts Aqui temos alguns exempldg constantes:

numeros inteiros
numeros reais
strings

1234,-1234, 10011b (binario), 7330 (octal), 0A100h (he>
1.2345
itemperaturaodo, fApress«oo0

Tags
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