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Convencgoes

Estas sdo convencdes utilizadas neste manual:

EXEMPLO

DESCRICAO

SILO6.BMP

Nomes de arquivos e outros termos no nivel
sistema operacionafio indicados com o tipo de lef
Tahoma, em maidsculas.

Geral

Nomes de campos e opgdes que devem
procurados na tela, em menus ouaims dos objetod
s&o indicados com tipo de lefrahoma

AAgit

Caracteres entre aspas devem ser digitadosgao
mencionado, sem a presenca das aspas.

Telal. Show()

Partes de programascfipty sdo indicadas com
tipo de letraCourier . Eles deverdo ser digitad
nos lugares reservados e depois compilados p:
verificacéo de erros.

Tank01High

Caracteres emegrito indicam nomede objetos dg
Elipse SCADA ou suas propriedades.

<nome do arquivo>

Expressdes entre os sinais < > devem ser substi
pelo nome do objeto em questao.

[Ctri+Enter]

Expressoes entre colchetes indicam nomes de t{
Quando estivem acompanhadas de um sinal +, vi
deve pressionar a segunda tecla enquanto press
primeira.

&

Este icone sozinho significa que o recurso ndo
disponivel para a vers® Elipse SCADA CE;
acompanhado de nota, significa que ha restricd
sua utilzagdo.
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1. Introducéo

1.1.

Bemvindo ao ElipseSCADA! A Elipse Software sentge orgulhosa em apresentar
esta poderosa ferramenta para o desenvolvimento de sistemas de supervisao
controle de processos.

O Elipse SCADA alia alto desempenho e gramdesatilidade representados em
seus diversos recursos que facilitam e agilizam a tarefa de desenvolvimento de st
aplicacdo. Totalmente configuravel pelo usuario, permite a monitoracéo de variavei
em tempo real, através de gréficos e objetos que estionados com as variaveis
fisicas de campo. Também é possivel fazer acionamentos e enviar ou recebs
informacdes para equipamentds aquisicdo de dados. Além disatravés de sua
exclusiva linguagem de programacdo, o Eliasic € possivel automatr
diversas tarefas a fim de atender as necessidades especificas de sua empresa.

Agradecemos a sua preferéncia por nossos produtos e desejamos sucesso com
nova ferramenta de trabalho!

Equipe Elipse Software

Pacotes do Elipse SCADA

O Elipse SCADA estaigponivel enpacotediferentes atendendo as demandas de
personalizagdo de nossos clientes. A seguir, podemos observar as caracteristicas
cadapacote

Elipse View

O Elipse View ¢é indicadpara apliag6es simples, como por exemploa interface

com o oprador para monitoracdo e acionament®srmite a visualizacdo de
variaveis, inclusive com a utilizagdo de animagfes, programacdo de setpoints
controle de acesso e fungfes especiaistpacdrscreen Este pacote inclui:

1 Comunicacdo com equipamentos viaets (DLLS)
Objetos de Tela

Visualizagdo de alarmes atiyos

Comunicagéo em bloco;

Scripts;

= =4 =4 =
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1 Servidor e cliente DDE;
1 Servidor de rede Elipse;
1 Controle de acesso através de lista de usuarios.

O pacote nao inclui ferramentas para o registro de dadosidostéalarmes ou
relatérios, além de outras funcionalidades que venham a surgir em pacotes mais
avancados.

Elipse MMI (Man Machine Interface)

E um software de supervisdo completo. Possui banco de dados proprietario,
relatérios formatados, histéricos, rdesi alarmes e Controle Estatistico de
Processos, facilmente implementaveis. Pode, ainda, ser um servidor da dados para
outras estacdes Elipse. Inclui todos os recursos do pacote View, e mais:

Historicos, receitas e relatérios.
1 Controle Estatistico de Pegsos (Médulo CEP);
1 Objetos de tela Browser (histdricos) e alarmes histéricos;
1 Registro de alarmes em disco.

O Elipse MMI é indicado para sistemas de qualquer porte, onde nado sejam
necessarias conexdes com bancos de dados externos (ODBC e DAO) ou aplicacde
de rede, e quando o usudrio precisa enxergar outras estacdes de supervisao.

Elipse Pro

E a mais avancada ferramenta do Elipse SCAPérmite trocar dados em tempo

real com outras estacdes, transferir/atualizar bancos de dados, realizar comandos e
progranar setpoints através de rede local ou linha discada. Inclui todos os recursos
do pacote MMI, e mais:

1 ODBC (Open DataBase Connectivity) e DAO (Data Access Ohjects)
1 Cliente e servidor de rede Elipse (TCP/IP)
O Elipse Pro é a solucéo ideal para a comuncagin sistemas corporativos, pois

suporta ODBC, DAO e diversos protocolos de rede. Além disso, este modulo
permite a troca de informagdes com software dedicado a controle (SoftPLC).

Elipse SCADA CE

Este pacotpermite executar aplicacdes Elipse SCADA espdsitivos baseados no
sistema operacional Windows CE, como IHMs, dispositivos sem disco em geral e
outros dispositivos moveis. O Elipse SCADA CE n&do comporta todas as
funcionalidadesdos pacotesnteriores; quando for este o caso, sera indicado no
decorre do manual.

10
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Maodulos de Operacéo

1.3.

O Elipse SCADA possui trés modulos para sua operdgaunfigurador, Runtime

e Master (inclui os modulos Configurador e Runtimé€) mdduloativo é definido a
partir dodispositivo de protecathardkey acoplado ao computaddEnquanto que

os mddulos Configurador &laster foram especialmente desenvolvidos para a
criagdo e o desenvolvimento de aplicativos, o modRuatime permite apenas a
execucgdo destes. Neste mddulo, ndo é possivel qualquer alteracéo no aplicativo p
partedo usuario.

Na auséncia da hardkey, o software pode ser executado emDuoumstracéq
que pode ser utilizado para avaliacdo do software. O Dedw possui quase todos
0s recursos existentes no mddGlanfigurador, com as seguintes diferengas:

1 Nao permié salvar aplicagdes com mais de 20 tags;
1 Permite até cinco (5) conexdes simultaneas do Elipse Web;

1 Permite a execugdo de uma aplicagdo e comunicagdo com equipamentos de
aquisicéo de dados por até duas horas.

Nesse modo, o software pode ser livremente teido e distribuido.

Os modulosRuntime e Master estdo também disponiveis em verséie que
possuem as mesmas caracteristicas, porém sao limitadas em numegs de
(variaveis):Lite 75 com 75tags e Lite 300 com 300tags

@ Na versdo Window CE, apermo modoRuntime esta disponivel, em licencas
de 75,300 ou 1500 tags.

Plug -Ins @

Plugiins séo ferramentas adicionais que permitem a expansao dos recursos do Elip:
SCADA, acrescentando funcionalidades no software. Eles podem ser adquirido:
separadamentetebalham em conjunto com qualquer verséo do software.

Atualmente, estdo disponiveis os seguintes-piag

Permite a monitoracdo de sistemas através
recursos de captura, registro e transmisséo digit
imagens em tempo real. Suporta diversos dead
#ﬂr{ 1 | ooy } =y _(inclusive MPEG), possibilita_ndo a visualizagéq ¢
vy il janelas com tamanho e qualidade programéaveis
usuario. Permite a criacdo de um banco de ima
com busca por periodo ou evento e transmissa
imagens em tempo real para estacdes remota:
TCPIP ou linha discada.

Introdugao 11
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Sistema para supervisdo de processos atravé
Internet. Utilizando qualquer navegador (Interi
m Explorer, Netscape e outros) é possivel coneetar
We b uma estacdo de superviséo remota, recebendo (
em tempo real. Com este resmmgé possivel visualiza
procesos de qualquer parte do mundo.

12 Introdugao
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2. Oque hanaTela

Uma maneira facil de compreender o funcionamento do Elipse SCADA é partir das
ferramentas disponiveis e sua apresentacdo em tela.

A ilustragdo a seguir mostra tela principal do Elipse SCADA quando uma
aplicacéo esté aberta, no médulo Configurador, identificando seus elementos.

# Elipse SCADA -  <TELA_PRODUCAO> =) Barra de Titulo
Flle Screen Objects Arrange Yiew Help 5 deM
PR | AL S SN AR ENPTRE =Y [P sl TR =1
[TELs_FAODLCAD ~zl ETEE] (B[] el | x (e (53] mm] \

5 s Barra de

Ferramentas

Barra de Telas

F1| Material Consumption
~

Do rid Bngersine. 1 | ot — i

< >
Far Help, press F1 UM a03 | 64

Barra de Status
Area de Trabalho

A Barra de Titulo mostra o caminho e o nome de sua aplicacdo, bem como o titulo
da tela corrente que esta sendo mostrada na aregbdéhtr. Aarea de trabalhé o
espaco onde desenvolvemos a aplicacdo. A edigdo de telas e de relatérios € fel
nessa area. Barra de Telasmostra o titulo da tela corrente e permite que vocé
alterne entre uma tela e outra.Barra de Menus permite a esdba das diversas
opcdes para a configuragdo da aplicacdo. Os botddxandta de Ferramentas
permitem que vocé execute determinadas tarefas rapidamente sem usar 0os meni
Assim, com apenas um clique, vocé pode criar objetos de tela ou chamar
Organizey par exemplo. ABarra de Status mostra varias informacdes auxiliares
guando editandaima aplicacdo, como por exemplwdicadores da ativacdo do
teclado numéricoNUM), letras maiUsculasCTRL) e rolagem de telaSCRL) e
coordenadas do ponteiro do mouse. Blaliém mostra uma pequena descricdo de
um determinado objeto, por exemplo Bwtdo daBarra deFerramentas ou um item

de menu.

O que ha na Tela 13
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@ As aplicacbes que rodardo na versdo Windows CE precisam ser
necessariamente criadas na versao Windows, modo Configurador.

2.1. Opcdes de Menu

E através das opcBes de menu que podemos aassacursos e funcdes do
software Descrevemos as opc¢des do Elipse SCADA a seguir.

2.1.1. Menu Arquivo

Arguivo
Mowva Aplicago
Abrir Aplicagdo... Chrl+0
Salvar Aplicagdo Clrl+5
Salvar Aplicagdo Como...
Fechar Aplicagio
Fodar F10

Organizer... Alt+0

Opies...

1 teste.app

2 SemMome. app
3 5cadal.app

4 Teste app

Sair

Figura 1: Menu Arquivo

14 O que ha naTela



1,2,3e4 Lista dos quatro arquivos recentemente abertos
Sair Encerreo Elipse SCADA.
2.1.2. Menu Tela
Tela
Maova Ctrl+M
Deletar
Fechar Chl+F 4
Maonitarar F8
Fropriedades...
Redesenhar
Figura 2: Menu Tela
Opcdes do Menu Tela
COMANDO ACAO
Nova Cria uma nova tela (tela em branco).
Deletar Apaga a tela corrente.
Fechar Fecha a tela corrente.
Monitorar Permite monitorar a tela corten
Propriedades... Mostra as propriedades da tela corrente, onde vocé pode
uma imagem de fundo e o estilo da janela, entre o
caracteristicas.

Manual do Usuério

Opc¢bes do Menu Arquivo

COMANDO

ACAO

Nova aplicagdo

Cria uma nova aplicacéo.

Abrir aplicacao

Abre uma aplicagao ja existente.

Salvar aplicagdo

Salva a aplicagéo corrente.

Salvar aplicagéo como

Salva uma copia da aplicagdo corrente em um
arquivo.

Fechar aplicacéo

Fecha a aplicaco corrente.

Rodar

Executa a aplicacéo corrente.

Organizer

Chama o Organizer.

Op-»esé

Permite configurar algumas opgdes do Elipse SCA
como criar um arquivo de backuBAK) quando salvar

aplicagdoronfiguragdes dmecanismo de protega® o

nome do arquivo da bibliate de lingua(o default é

INTLBR32DLL).

Nesta opgdo, tambéné possivel especificar um)
aplicagcdo a ser carregada automaticamente quar]

Elipse SCADA é ativado remotamente via OPC.

O que ha na Tela
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Redesenhar Redesenha as telas carregadas.

2.1.3. Menu Objetos

[Ealar

Figura 3: Menu Objetos

16 O que ha naTela
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Opcbes do Menu Objetos

COMANDO ACAO

Desselecionar Desseleciona o objeto corrente.

Selecionar tudo Seleciona todos os objetos da tela.

Recortar Recorta o objeto selecionado.

Copiar Copia 0 objeto selecionado para a éarea
transferéncigclipboard).

Colar Cola o objeto contido na area de transferéncig
local indicado.

Deletar Apaga os objetos selecionados. Para selecionar

de um objeto, use a tefGirl] .

Propriedades Mostra as propriedades do objeto selecionadd
mesma fungao podersativada com um duplo cliqu
sobre o objeto.

Modo de selegdo Liga o0 modo de selecéo, permitindo que o usuy

selecione todos os objetos dentro de uma
delimitada pelo mouse.

As demais opg¢Oes criam objetos de acordo os respectivos nomes. Degsmslder

0 Objeto de Tela desejado, dese selecionar uma regido da tela para colocar o
objeto mantendse pressionado o botdo esquerdo do mouse enquanto ele ¢
movimentado. Um retangulo pontilhado mostra o tamanho e a forma do objeto.
Soltandese o botda@o mouseo objeto sera colocado dentro da area especificada.

O que ha na Tela 17
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2.1.4. Menu Arranjar

Arranjar
Agrupar
Dezagrupar

Levar para o funda
Trazer para frente

Comandos de Alinhamenta *
tezmo Tamanho 4
Centralizar na Tela 4

Figura 4: Menu Arranjar

Opg¢des do Menu Arranjar

COMANDO ACAO
Agrupar Agrupa os objetos selecionados.
Desagrupar Desagrupa o grupo de objetos seleciosad
Levar para o fundo Envia o objeto selecionado para o Gltimo plg
(fundo da tela).
Trazer para frente Traz o objeto selecionado para o primeiro pld

(frente da tela).

Comandos de alinhamento | Alinha objetos selecionados pela esquerda,
direita,pelo topo ou pela base.

Mesmo tamanho Faz com que os objetos selecionados tenhal
mesmo tamanho.
Centralizar na tela Centraliza na tela os objetos selecionados.

18 O que ha naTela
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2.15. Menu Visualizar

Wisualizar

+ Barra de Feramentas
v Barma de Status

v Bamra da Tela

Figura 5: Menu Visualizar

Opg¢des do Menu Visualizar

COMANDO ACAO
Barra de Ferramentas Mostra ou esconde a Barra de Ferramentas.
Barra de Status Mostra ou esconde a Barra de Status.
Barrada Tela Mostra ou esconde a Barra de Telas.

2.1.6. Menu Ajuda

Ajuda
Indice
zandao Ajuda

Sobre o Elipze SCADA..

Figura 6: Menu Ajuda

Opgdes do Menu Ajuda

COMANDO ACAO
indice Mostra o indice da ajuda.
Usando Ajuda Explica como a puda deve ser usada.
Sobre o Elipse SCADA... Mostra informacdes a respeito do Elipse SCAL
como a versdo, o numero tardkeye direitos de
copia.

O que ha na Tela 19
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2.2. Barrade Ferram entas

A Barra de Ferramentasoferece um acesso rapido as funcdes do Elipse SCADA.
Essas funcdes sdo distribuidas em quatro conjuntos, a Apbeagdo, Objetos de

Tela, Arranjar e Telas Vejamos cada um deles.

2.2.1. Barra de Ferramentas Aplicacdo
|| S|=| (%0 B Gle| Fl£ 2N
Figura 7: Barra de Ferramentas Aplicagio
OpcOes da Barra de Ferramentas Aplicagédo
BOTAO DESCRICAO
Cria uma nova aplicacéo.
Cria uma nova tela.
Abre uma aplicagéo j& existente.
Salva a aplicacgéo corrente.
Recorta 0 objeto seleriado copiando para a area de transferéncia.
Copia 0 objeto selecionado para a area de transferéncia.
Cola o objeto que esté na area de transferéncia no local indicado
Chama o Organizer.
Mostra as propriedades do objeto selecionado.
Mostra as propriedades da tela selecionada.
Executa a aplicagdo corrente iniciando pelas telas que estéo abert
Executa a aplicagéo corrente.
Abre a ajuda do sistema.
Ativa a ajuda sensivel ao contexto.
20 O que ha naTela



2.2.2. Barra de Ferramentas Objetos
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Figura 8: Barra de Ferramentas Objetos

Opcdes da Barra de Ferramentas Objetos

w

o
_|
=
(e}

DESCRICAO

Liga 0 modo de selecédo, permitindo que o usuério selecione tog
objetos dentro de uma area delimitada pelo mouse.

Cria um novo objet8Slider.

Cria um novo objeto Gréfico de Tendéncia.

Cria um novo objeto Botéo.

Cria um novo objeto Gauge (medidor).

== 2] =

Cria uma nova area de texto (objeto Texto).

i
oy
s

Cria um novo objeto Gréfico de Barra.

Cria um novo objeto Display.

Cria umanova Animacéo.

Cria um novo objeto Setpoint.

£

= =]

Cria um novo objeto Alarme.

Cria um novo objeto Browser.

Cria um novo objeto Bitmap.

Cria um novo objeto Video.

Cria um objeto AVI.

] =] le]@

Cria um novo objet®review

O que ha na Tela
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2.2.3. Barra de Ferramentas Arranj ar

A Barra de Ferramentas Arranjar possui comandos para edicdo de Telas agindo
sobre os Objetos de Tela que estiverem m@lados;os mesmos comandos estédo
disponiveis no menu Arranjar. Para selecionar mais de um Objeto deitiliza o

botdo esquerdoad mouse mantendo a ted@&trl] pressionadap Ultimo objeto
selecionado fioé&h com o foco em vermelho para ser usado como referéncia. Para
desselecionar um objeto use a combinagédo de t¢Claly+[Shift] +Bot&oEsq

#|
Ba(Ta| B:|=g oy as| =M = @] w0

Figura 9: Barra de Ferramentas Arranjar

Opcdes da Barra de Ferramentas Arranjar

BOTAO DESCRICAO
Envia o objeto selecionado para o Gltimo plano (fundo da tela).

Traz o objeto selecionado para o primeiro plano (frente da tela).

Alinha os objetos selecionadosqiedo esquerdo.

Alinha os objetos selecionados pelo lado direito.

Alinha os objetos selecionados pelo topo.

Alinha os objetos selecionados pela base.

Centraliza horizontalmente os objetos selecionados em relagéo a

Centraliza verticahente os objetos selecionados em relagéo a tela.

Faz com que os objetos selecionados tenham a mesma largura.

Faz com que os objetos selecionados tenham a mesma altura.

Faz com que os objetos selecionados tenham o mesmo tamanho.

Agrupa os objetselecionados.

Desagrupa os objetos selecionados.

e 2] o] ] o e 2
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2.2.4. Barra de Ferramentas Telas

A Barra de Ferramentas Telasmostra 0 nome da tela corrente e permite trocar de
tela através de uma lista que mostra o nome de todas as telas existentes na aplicac

x|
ITeIa j

Figura 10: Barra de Ferramentas Telas

2.3. Teclas de Atalho

Outra maneira para acessar rapidamente as fungfes do Elipse SCADA sao as tec
de atalho. Listamos abaixo as teclas disponiveis, agrupadas por funcéo.

Opgcdes Gerais

TECLAS DESCRICAO
Ctrl+O Abre aaplicacdo
Ctrl + Shift + V Informa-»es fASobre o Elip
F1 Chama a ajuda
Shift + F1 Chama a ajuda de contexto

Editando uma aplicacao

TECLAS DESCRICAO
Ctrl+S Salva aplicagdo
F10 Roda (execu)aaplicagdo
Alt+ O Chama dDrganizer
Ctrl + N Nova tela
F8 Monitorar tela
Ctrl + Alt + Shift + | Conta o nimero de itens da aplicacéo
Ctrl + Shift + F10 Chama a janela de configuragéo da fonte do Editor de Scri

Editando Relatérios

TECLAS DESCRI(;AO
Ctrl + F4 Fecha o editade relatérios
Esc Desseleciona objeto
Ctrl + A Seleciondodos objetos
Del Apaga mobjeto
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Editando Telas

TECLAS DESCRICAO
Ctrl + F4 Fechar tela
Esc Desselecionar objeto
Ctrl + A Selecionar todos objetos
Del Apagar objeto
Ctrl + X Recortar obj®
Ctrl+C Copiar objeto
Ctrl +V Colar objeto
Shift + Del Recortar objeto
Ctrl + Ins Copiar objeto
Shift + Ins Colar objeto

24. OpcdesdelLinha  de Comando

E possivel chamar o Elipse SCADA diretamente da linha de comando. O executavel
ELIPSE32.EXpossiia seguinte sintaxe:

ELIPSE32.EXE[ -DEMO][-SETUP][ - EDIT] [<NomeApp>]
Onde:

-DEMO (Opcional) Forca o Elipse SCADA a rodar em modo
demonstracéo, sem verificar os mecanismos de protegcdo (har
Esta opgdo reescreve o arquivo .INbnfigurando a seca

[Protectiomypdg.

-SETUP (Opcional) Forca o Elipse SCADA a rodar o programa de Setup
permite a vocé configurar as op¢fes no arquivo de preferé
(INI).

-EDIT (Opcional) Forga o Elipse SCADA a rodar no modo Configura

Se 0 nome de uma apliéacfor informado na linha de comando, e
aplicagdo sera aberta para configuragao.

NomeApp (Opcional) O nome da aplicagdo que ira rodar automaticamen
sera aberta para configuragéo (quandedT é especificado).

@ Na versdo Windows CE, a Unicallia de comando disponiveNémeApp.
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3. Organizer

O desenvolvimento de uma aplicagdo no Elipse SCADA ¢é baseado na ferrament
Organizer. Ele permite uma visdo simples e organizada de toda a aplicacéo,
ajudando na edigdo e configuracéo de todasbfEtos envolvidos no sistema através
de uma arvore hierarquica.

A estrutura do Organizer pode ser comparada a arvore de diretdrios do Gerenciade
de Arquivos do Windows. Desta forma estrutura da aplicagdo comeca no canto
superior esquerdo com a raia dplicagdo. Todos os objetos da aplicacdo descem a
partir da raiz agrupados de acordo com seu tipo: Tags, Telas, Alarmes, Receita:
Historicos, RelatériosDrivers Databasesjue constituemos principais elementos

de sua aplicacdo. Selecionarsitd qualger um dos ramos da arvore da aplicagédo
ele ira se expandjrmostrando seu contetiddesta formavocé pode facilmente
navegar pela aplicacéo tendo disponiveis todas as op¢8es de configuragdo desde
criacdo de Tags até o redimensionamento de objetos artelarespecifica.

A estrutura béasica do Organizer € apresentada a seguir:

I'I'. . .-

Tags
= Telas
£ plames
i Receita
=) Histdrico

+- =/ Relatdrioz
(B Drivers
"w AplicactesFemotas
i Databazes
B W atcher
ﬁ Steeplechaze
@ OPCServers
T Usuarios

Figura 11: Arvore de classes de objetos no Organizer

Vocé pode chamar o Organizer somente quando existir uma aplicacdo abert
selecionando o comando@rganizer do menuArquivo ou pressionando o botdo do
Organizerna Barra de Ferramentas. A seguinte janela ird aparecer:
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EI=E

Aplicacﬁol Janela I Touch Screen I wieb | Scripts I Feferéncia-Cruzada

Homme;
IApIica;:Eo

Descrigio:
[plicagio Elipse SCADA

] Tans

Estilos
!.! AplicagGesRemaotas [V Barra de Titula [~ Botdo de Fechar
Databazes
..... 'ﬁ ‘wiatcher [” Desahilta ioca de aplicagio [ Bot3o de Minimizar

----- @ Steeplechase
{21 OPCServers
..... W Usugrios [~ Pemite Fechar

B Eztatisticas... I @ Imnpartar. .. |
@ Procurar item... | ﬂ Protegao... |

" Desahilita protegio de tela [~ Botdo de Marimizar

Figura 12: Organizer

A partir do Organizer vocé pode criar toda a sua aplicagdplesmente navegando
através d arvore da aplicagcdo. Selecionaisgoqualquer um de seus ramos, as
propriedades do objeto selecionado serédo mostradas no lado direito daojadela
poderéo ser editadas. Por exemplo, se vocé selecionar Tags na arvore do Organizer
vocé poderd criar nogoTags e editar suas propriedades selectiman pagina
desejada a partir dabasno topo da janela.
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2| 1ol x|

Grupo de Tags | Referéncia-Cruzada |

Aplicagio
ERE T a0 Hme Novo Grupo

-7 Tela Procurar e Substituir
é,_ alar Relatdrio de Referéncias Novo Tag...
< Rec Relatdrio de Scripts %,
-5} Histe Ferramenta de Traduggo... i Relatério...
@z Relatérios Principal de Tags
{8 Drivers
3'! AplicagBesRemotas
) Databases
" Watcher
§\§ Steeplechase
iil OPCServers
¥ Usudrios
7le| BlE| = Z s e

Figura 13: Menu de agdes

Ao clicar com o botéo direito sobre os objetos do Organizer, as seguintes opcoe
aparecem:

Procurar e Substituir: permite procurar e substituir textos em scripts e
propriedades do objeto selecionado e seus filhos. Esta proctaaeésensitive
(diferencia maiusculas de mindsculas)

Relatério de Referéncias produz um relatério com as referéncias cruzadas d
objeto selecionado e seus filhos

Relatério de Scripts auxilia o usuario na organizagcdo e documentacao dos scripts
da aplicagao.

Ferramenta de Traducdo auxilia na tradugdo de uma aplicacdo, mostrando e
permitindo editar propriedades com textos

Os bobes na Barra de Ferramentas do Organizer permitem realizar detasi
tarefas rapidamente sem utlizos menus. Existem 13 botdes como pode ser
verificado na tabela a seguir:
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Ferramentas do Organizer

ICONE NOME ACAO
Deletar Apaga um ou mais itenslegionados nd
Organizer.
Duplicar Duplica o item selecionado na arvore
Organizer.
AppBrowser Chama o AppBrowser.
ReferénciaCruzada | Chama a Referéncia Cruzada.
Compilar Compila o script que esta sendo editadd

Compilar tudo

Compila todosos scripts que nao estd
compilados.

@

Recompilar tudo

Recompila todos os scripts da aplicag
possibilitando ao usuario acessar c
script com um duplo clique. E gerada ulf
lista dos scripts compilados, mostran
em vermelho os que estao com erro.

.=
Zim
[=H

If

Insere o comando IF...ENDIF no scri
selecionado, no ponto onde esta o curs

El seél f

Insere 0 comando ELSE...IF no scr
selecionado, no ponto onde esta o curs

Else

Insere o comando ELSE no scr
selecionado, no ponto onde esta o curs

For é Next

Insere o comando FOR...NEXT no scr|
selecionado, no ponto onde esta o curs

=l Ems
ﬁgo
=iA ]

Whi | e é Wend

Insere o comando WHILE...WEND (fin
de While) no script selecionado, no pof
onde esta o cursor.

EEEE
UHTIL

Repeat éUnt

Insere o comando REPEAT...UNTIL r
scrpt selecionado, no ponto onde est;
cursor.

28
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O AppBrowser é uma importante ferramenta do Organizer. Ele é composto de uma
janela que apresenta a arvore da aplicagcdo com seus objetos. Clicando em qualqt
objeto, podese visualizar as funcdesatributos relacionados a este objeto. Quando
estamos escrevendo um script, um bdE@pia no Script--> fica disponivel nesta
janela, permitindo a cépia do atributo ou fungdo em questdo para as linhas d
programacao, facilitando essa tarefa.

I App Browser

Selecdo: Tags

LCopia no Scrpt -

=10l %]

Objetos: Propriedades:
E|- Aplicacio ﬂ A, description
E| § EditProperties
. B Demal J A name
| F‘ HiHi 9 totaldlams
W High
@ Lolo
i Low
[ A Dema? f
1 |'»

Info:  Grupo Principal de Tagz "

E wibir
W Atributas

v Funciies
1]

Figura 14: App Browser

Organizer
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3.2.

Criando a sua aplicacéo

A criagdo de umaplicacéoé o ponto de partida para montagem de um sistema
utilizando o Elipse SCADA. Em uma aplicacéo, o usuério reline todos os objetos
necessarios para execucao das tarefasjalins. As informacOes referentes a esta
aplicacéo ficam armazenadas em um arquivo de exté&i&do

Para criar uma nova aplicagéo, faca isso:

O Escolha no menArquivo a opgadNova Aplicacéq ou clique no botao
correspondente na barra de ferramentas.

O No qualro Salvar Aplicagdo Novalescolha um nome e o lugar onde a
aplicacao sera salva.

Além dos arquivos de extensB®R, existem outros gerados e utilizados pelo Elipse
SCADA:

Extensdes disponiveis

EXTENSAO DESCRICAO
APX Arquivo com configuragées da listawiarios.
.BAK Backup da plicacéo
.DAT Arquivo dehistéricos
.HDR Cabegcalhos de arquivos de histéricos por bateladq
.RCP Arquivo de receitas
.DLL, .SO Driversde comunicacéo
.BMP, .GIF, .JPG Arquivos de imagens.

@ No CE, apenas .BMP est#ponivel

NOTA: Usuarios de Windows XP deverdo ter atencdo quanto a ferramienta
restauracdo do sistemasta ferramenta também monitora os arquivos .APP, ou seja,

se for feita uma restauracéo, versées mais antigas dos arquivos serdo recuperadas,
sobreescrevermdos arquivos mais recentes.
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3.2.1 Propriedades Gerais da Aplicacéo

Quando vocé seleciona a raiz Aplicagdo, na arvore do Organizer, suas propriedads
sdo mostradas ao lado direito da arvore. A pagina de propriedades gerais d
Aplicacdo aparece quando selecionadabaAplicacdo no topo das paginas da
Aplicacéo. Esta pagina € mostrada abaixo e seus respectivos campos sdo descritos
tabela que segue.

Aplicagio | Janela I Touch Screen I wieb I Scrpts I ﬁ EE

[ mre:

I.ﬂ.plicagﬁn

Descrigan:
|Ap|ica;5.: Elipse SCADA

— Estilog

¥ Barra de Titulo [~ Botdo de Fechar

[T Desabilta toca de aplicagio [ Botdo de Minimizar

[ Deszabilita protegio de tela [~ Botdo de Maximizar
[ Permite Eechar

B Eztatisticas... | @ Irnpaortar. .. |
@ Procurar item. . | ﬁ Protecan... |

Figura 15: Propriedades da Aplicag&o
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Propriedades da Aba Aplicagéo

OPCAO DESCRICAO
Descricéo Define o nome da aplicacdo (que aparecera na bai
titulo) caso a op¢aBarra de Titulo esteja habilitada.
Barra de titulo Habilita a barra de titulo na janela da aplicagéo.

@ No CE, a barra de titulo obedece essa proprie:
apenas para telganeladas. As telas cheia obedecer
padrdao do préprio CE, algumas plataformas ny
aparecem, outras sempre aparecem.

Propriedades da Aba Aplicacdo (Quadro Estilo)

OPCAO DESCRICAO
Desabilita troca de Desabilita a troca entre programas, ou, segsabilita 0
aplicacio atalho[Alt+Tab] do Windows.

Desabilita prote¢ao
de tela

Desabilita qualquer protetor de téareen savgrenquanto|
o Elipse SCADA estiver sendo executado.

Botdo de Fechar

Habilita o botéo de Fechar na barra de titulo da jane
aplicazéo.

Botdo de Minimizar

Habilita 0 botdo de Minimizar na janela da aplicagéo.

Botdo de Maximizar

Habilita 0 botdo de Maximizar na janela da aplicacéo.

Permite Fechar

Desligado, faz com que a execugao termine apenas q
for chamada a func¢&topRunnirg(). Ligado, permite qug
a aplicacéo (e o Elipse SCADA) seja terminado via oy
meios, como um clique no botdo Fechar, desligal
Windows, etc. 1

Propriedades da Aba Aplicagéo (Botdes)

OPCRO

DESCRICAO |

Estat2stic

Abre uma janela que mostra informag@ssatisticas dd
aplicagdo, como: tempo total de edicdo da aplicg
namero de itens na aplicagdo, nimero total de tags, n{
de revisdes e versao do Elipse SCADA em que foi gerd
aplicacéo.

Procura 1|t

Abre uma janela que permite buscar um itevhjefo,
propriedade) em qualquer lugar da aplicacéo e aprdse]
para edicéo.

| mportaré

Abre uma janela que permite escolher uma aplicacéo
importacdo. Apés a escolha da aplicagédo origem, uma
janela é aberta com a arvore das duas aplicai®espdo
gue o usuério pode arrastar os objetos da aplicacéo o
para a aplicagéo destino. OBS: a aplicag@gem néo €
modificada.

Prote-«o0é

Abre uma janela para protecéo da aplicagéo. Existem
protegoes: pareonfiguracéo (para editar e fazer daaer

32
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tipo de modificacdo) e paexecucadoNo caso da utilizaga
de senha para a configuragdo, o usuario final ndo p
alterar a aplicacéo, a ndo ser que conheca a senha uti
O mesmo vale para a execugdo, sendo que sé pode
esta senha, selner uma para a configuragao.

3.2.2. Janela de Aplicacéo

A péagina Janela permite a configuracdo da janela principal para execucéo d
aplicacao.

EI {* Comega masimizado

" Comeca minimizado

p—
_l_El " Comega nommal

N it

|0 |0
Largura: Ailtura:
f500 f400

[ Centializar Janela

Figura 16: Janela da Aplicagéo
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Propriedades da Aba Aplicagéo

OPCAO DESCRICAO |
Comeca Maxinizado Define a configurag&o inicial da janela da aplicacél
/Minimizado
/Normal
X, Y, Largura, Altura Define a posi¢éo e tamanho da janelgewmis
Centralizar Janela Indica que a janela devera iniciar em posicao ce

natela.

3.2.3. Touch Screen

O Elipse SCADA possui suporte especial para a utilizacéo de telas de(Togoh
Screel), permitindo uma interface mais intuitiva para o uso de sua aplicacgao.

i Touch Screen | Wb | Scripts I I’{ EE

@ [~ Habilitar 'Key Pad'

v | 5 alvan coordenadas do ey Pad'

Aplicazao I Janela

[Car de fundo do Kep Pad! |"I
[Cor das teclas do 'Key Fad! |"I

[Coar dojtexto do Key Fad! |"’|

K.eppad Mumeric pad

¥ | Show windaw it bar [¥ | Show windaw itle bar
[Mvermide default bebar text: [Hveride default blebar text:
¥ | Show cloze buttan [¥ | Show cloze buttan

% [~ Esconder mouse

-Hlxl ™ Utilizar botges grandes

Figura 17: Touch Screen
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Propriedades da Aba Touch Screen

OPCAO

DESCRICAO

Habilitar

fiKe

Habilita 0 uso do Key Pad em tempo de execu¢ad

@ Atualmente o SCADACE usa o KeyPad d
préprio Win CEentédo ndo é possivel escolher cd
dimensdes para ele.

Salvar coordenadas do

Habilita 0 salvamento das novas coordenddasey

iKey Pado Pad a medida que sua janela € mudada de posiga
Cor de f und o] Defineacordefundo do Key Pad.

Pado

Cor das t ec| | Defineacordasteclasdo Key Pad.

Pado

Cordo t ext o dq( Defineacordotextodo Key Pad.
Escondermouse Desabilita 0 ponteiro do mouse enquanto o Key

esta sendo mostrado.

Usar bot6es grandes

Aumenta o tamanho dos botdes do Key Pad.

Propriedades do Key Pad e do Numeric Pad

OPCARO

DESCRICAO

Show window title bar

Mostra a barra de titulo da janela Key Pad e/ol
NumericPad.

Override default titlebar
text

Permite definir um novo titulo para a barra de ti
da janela do Key Pad e/ou Numeric Pad.

Show close button

Mostra o botdo de fechar na janela do Key Pad
Numeric Pad.

Organizer
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3.2.4. Elipse Web @

Através do plugin Elipse Web, o Elipse SCADA pode gerar documeptoa serem
visualizados pela Internet, em conjunto com algum Servidor Web comercial, como o
Internet Information Services (1I1S) ou oMicrosoft Personal Web Server (PWS)

O Elipse Web pode sehabilitado através do Organizer selecionando o item
Aplicagdo, conforme figura abaixo:

| Scripts | ﬁ EE

Aplicacdo | Janela | Touch Screen |

ﬁ Iv Habilitar servidor de dados para Web

Diretdrio das paginas Web:
R

Localizar... |
Forta: IEDDD

Figura 18: Elipse Web

Propriedades do Elipse Web

OPCAO DESCRICAO
Habilitar servidor de dados | Habilita o Elipse Web.
para Web

Diretério das paginas Web | Permite escolher através do bof@iocalizar...] o
diretorio onde serdo gerados os documentos a S
visualizados pela Internet. O diretério devera estg
arvore de documentos do servidor Web.

Porta Permite definir a porta a qual o servidbeb esta
associado.

Nota: Para maiores informacg@es, veja o capitulo Elipse Web.
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3.3. Scripts

Durante a execucado de uma aplicagao, diversos procedimentos podem ser disparac
através de eventos. Estes procedimentos sdo descritos por scripts associados a e
eventos. Maiores detalhes sobre scripts serdo discutidos em capitulo posterior. Aqu
temos uma lista de eventos/scripts disponiveis em uma aplicagao.

Eventos/Scripts de uma Aplicacéo

EVENTO DESCRICAO

OnKeyPress Executa quando uma determinada tecla
pressionada.

OnKeyRelease Executa quando a tecla é solta.

OnStartRunning Executa quando a aplicagéo iniciar a execugao.

OnStopRunning Executa quando a aplicagéo terminar a execucao.

OnUserLogin Executa quando um usuario inicia a sua seGé
aplicacéo.

OnUserLogout Executa quando um usuério encerra a sua seg
aplicacéo.

WhileKeyPressed Executa enquanto uma determinada tecla eg
sendo pressionada.

WhileRunning Executa enquanto a aplicagdo estiver executand
script ird executar tantas vezesqtas vocé definir n
caixa de textgodar a cada (aparece somente pa
scripts whilerunning).
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4, Tags

A supervisdo de um processo com o Elipse SCADA ocorre através da leitura de
variaveis de processos no campo. Os valores dessas variavessssitiados a
objetos do sistema chamadtegs

Para cada objeto inserido na tela, devemos associar pelo metag auratributo .

Os tags sdo todas as variaveis (numéricas ou alfanuméricas) envolvidas nume
aplicacdo. Ostributos sdo dados fornecidos peElipse SCADA sobre parametros

de sistema e componentes da aplicacao.

Ao criar tags, o usuério poderd orgariasa livremente engrupos, de forma a
facilitar a procura e identificagdo durante o processo de configuracéo. Para a criacga
de um grupos, bastlecionar o iterifags no Organizer e clicar eidovo Grupo.

Vocé pode criar grupos dentro de outros grupos, sem restricdes. Para modificar
hierarquia dos grupos e mubtés de posicdo (por exemplo, incluir um grupo em
outro grupo) basta arrastar o grugro questao para o lugar desejado.

Vocé pode criar e editar tags a partir do Organizer, selecionando o ramo Tags n
arvore da aplicagdo e pressionando o bbtdeo Tag. Na janela do Organizer vocé
pode dar um duplo clique na opg¢dags para ver os tags jdefinidos para a
aplicacé@o, da mesma forma que vocé faz em uma arvore de diretdrios. A medida gL
a aplicacdo cresce os tags podem ser agrupados para melhor organizar e edital
aplicacao.

Tags
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4.1. Grupo de Tags

Quando vocé seleciona a opdaags na arvore da aglagdo no Organizer a seguinte
pagina ira aparecer ao lado direito da arvore. Usando os botdes desta pagina vocé
pode criar um novo grupo de tags ou um novo tag para a sua aplicagdo. O novo
grupo ou tag que for criado ir4 aparecer automaticamente na éaaplicacédo

abaixo da op¢édags.

Grupo de Tags | Referéncia-Cruzada

Mome: Movo Grupo |
IGrupD'I

Maova Tag.. |
Descrigio: Felatdrian.. |

IGrupD de Tags

Figura 19: Grupo de Tags

Propriedades da Aba Grupo de Tags

OPCAO DESCRICAO
Nome Define 0 nome do grupo de tags selecionado.
grupo de tags trabalha da mesma forma ame
diretério onde varios tags serdo definidos.

Descrigéo Uma breve descri¢&o sobre o grupo selecionado.

Novo Grupo Cria um novo grupo de tags a partir do grupo atug
Novo Tag Cria um novo tag.

Rel at -ri oé Abre uma janela para configuracéo de um nétatie

todos os tags existentes na aplicagdo. Poden
selecionadas apenas as propriedades que se
imprimir para cada tipo de tag. O relatério s
impresso em um arquidtexto especificado na caix
Imprime para o arquivo .
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4.2. Novo Tag

Quando vocé psesiona o botddNovo Tag, a janela a seguir ira aparecer. Nesta
janela vocé podera definir o nome do tag, a quantidade de tags que vocé deseja cri
e 0 seu tipo. Todos os tags especificados no capyamtidade serdo do mesmo

tipo definido no campdipo do Tag.

Opcdes de Tags

OPCAO DESCRICAO |
Nome Nome do Tag. Espagos e caracteres especiais nf
permitidos quando os Tags sao usados em Script
Quantidade Define o nimero de Tags que serdo criados co
mesmas caracteristicas especificadas.
PLC Tags PLG(CLP) séo usados para trocar valores g
os equipamentos de aquisi¢éo de dados.
DDE Permite trocar dados com programas que S

Servidores DDE. DDE (Data Dynamic Exchangg
um protocolo desenvolvido pela Microsoft pd
comunicagao entre aplicacdes bdasam Windows

Demo Tags Demo s&o usados para gerar dados randor

Matriz O Tags Matriz permitem criar matrizes ou vetoreg
dados.

Expressao Tags Expressdo permitem a entrada de

expressdo numérica ou alfanumérica (permi
concatenagéo de sigs, por exemplo).

Block Tags Bloco sao usados para ler um bloco de va
simultaneamente.

RAM Tags RAM séo usados para armazenar valore
memoria.
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4.3. Tag Crono

O Tag Crono cria um novo crondmetro.

e S ] 1
Geral | Scriptz | Fieferéncia-Cruzada
I -
Aplicagio N :
=] Tags o
~/ taghit [1zot02
i1 -"ﬁ I tagl0z LDescrigio:
elaz
----- £ Blarmes ItagDD2
----- = Receita
B :isltérico Ingremento:l 1 seg
-2/ Relatdrios
-, g!:; . Preset: I—BU seq
;? Usuarios ™ Iniciar crondmetro ao rodar aplicacdo
----- m AplicaciesHemaotas
----- "ﬁu Wwatcher I Zerar o acumulader ao ligar o crondmetro
----- ﬁ Steeplechase 5
@ OPCServers ™ Salvar acumulador a0 sai
I Beinicio automéatico [execugio em loop)
é?ll || Fechar |

Figura 20: Propriedades do Tag Crono

Propriedades do Tag Crono
OPCAO DESCRICAO
Nome Nome do Tag. Vocé pode usar tantos caract

quanto gqueira mas espagos e caracteres especig
sdo permitidos quando os Tags forem usados|

Scripts.
Descrigéo Uma breve descri¢do sobre @Ta
Incremento Determina o incremento do tag.
Preset Determina o tempo de preset do tag.
Iniciar crondmetro ao Habilita a inicializagdo do crondmetro ao rodai
rodar aplicagéo aplicacéo.
Zerar 0 acumulador ao Habilita zerar o acumudar ao ligar o crondmetro.

ligar o crondmetro
Salvar acumulador ao sair | Habilita salvar acumulador ao sair.

Reinicio automético Habilita o reinicio automético em execugéo de loo
(execucdo em loop)
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44. TagPLC
O Tag PLCé usado para trocar informagfes com 0s equipamentaguiicdo de
dados usando drivers de I/O fornecidos pElgse de acordo com o tipo do
equipamento.Um arquivo de ajuda é fornecido com cada driver contendo
informacdes importantes a respeito de sua configuracéo.
Vocé pode instalar um novo driver presgiado o botadlovo na pagina de Drivers
e selecionando um ou mais drivers da lista. O bGt@&on f i gabre a jarela de
propriedades do driver permitindo a configuragdo dos pardmetros de comunicacd
[P] de acordo com as informag8es contidas no arquivajudia. A opcadibortar
em erro, encerra a comunicagao caso ocorra algum problema, impedindo que um:
aplicacao fique travada.
Geral | Alarmes | Soripks I Referéncia-Cruzada |
Hame:
ItagDDS Mudar tipo para... |
Biesaicta Aceszar bitz... |
|taq003
Diriver:
IDriveﬂ - 57-200 Freeport [Sep & 2001 1[j Ajuda |
M1 Mz Mz KER Scan:
jo fo jo jo {1000
Ezcala Testa conexdo aqui
ELP Interion ELP Supeniar: \slar
[o | 20000 [o
Sist, Inferion Sist, Superniarn: Ler Escrever
[o | 20000 —l —l
[w Hahilita leitura pela scan
v Hahilita |eitura automatica
¥ Hahilita escrita automética
Figura 21: Propriedades do Tag PLC
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Propriedades do Tag PLC

OPCAO

DESCRICAO |

Nome

Nome do Tag. Vocé podasar tantos caracteres quaj
gueira mas espagos e caracteres especiais na
permitidos quando os Tags forem usados nos Scripts.

Mudar tipo para ...

Permite que se mude o tipo do Tag.

Acessar bi

Permite desmembrar o Tag em bits, criando Tagsakit
cada bit ou conjunto de bits do Tag.

Descri¢&o Uma breve descri¢&o sobre o Tag.

Driver Permite a selegcé&o de um driver de comunicacéo para
corrente. Os drivers devem ser instalados através da
de Drivers a fim de que estejam disponiveis.

Ajuda Mostra a Ajuda do Driver selecionado.

Par ©metr os

Permite a configuracédo dos parametros de enderecal
i No par a o] Tag corrent
selecionado. Esta configuragdo esta contida na Ajud
Driver que pode ser acessado pressidase o boté%
"Ajuda”. Os valores podem ser expressos em decim
32768, 65535], octais [0o, 1777770] ou hexadeci
[0000h, FFFFh].

Scan

Defineo intervalo deempono qual o valodotag serdido
(emms)

Escala

Marcando esta opg¢ao os valores @g Ferdo convertido
para uma nova escala de valores determinada pelo u
conforme os limites definidos em CLP Inferior e Supet|
e Sistema Superior e Inferior.

CLP Inferior

Define o valor minimo a ser lido do PLC (CLP).

Sistema Inferior

Define o rovo valor minimo para a conversao dos vald
lidos.

CLP Superior

Define o valor méximo a ser lido do PLC (CLP).

Sistema Superior

Define o novo valor maximo para a converséo dos val
lidos.

Testar conexao aqui

Testa a comunicagdo com o PLC, permitirzdleitura e
escrita de valores.

Habilita leitura pelo
scan

Habilita a leiturgpelo scanou seja, o valor do tagmpre
serd atualizadono tempo definido no camp&can
independente de outras configuragcdes

Habilita leitura
automatica

Quando habilitadoo valor do tag s6 é lido quang
necessario. Se a opcHabilita leitura pelo scan estiver
habilitada, esta opgao é ignorada.

Habilita escrita
automatica

Habilita escrita automatica paratag PLC (ver topico
abaixo)
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Leitura pelo scan X leitura automatica

Quando a opc¢éablabilita leitura pelo scan esta ligada, o Elipse SCADA atualiza o
valor do tag continuamente, na freqiiéncia especificada no caogwo Este valor

de Scantambém é utilizado pela opcétabilita leitura automatica para verificar

se o vabr do tag PLCé antigg definindo a necessidade ou ndo de fazer uma
releitura. Logo, se a opcdadabilita leitura pelo scan estiver ligada, a opcao
Habilita leitura automatica é irrelevante, pois o valor do tag estara sempre
atualizado.

A opcdo Habilita leitura automatica pode ser utilizada isoladamente para
otimizagdo em casos especificos. Por exemplo, se um tag estiver apenas sen
requisitado por um script, pode ligar a opcadiabilita leitura automatica e
desligar a opcadlabilita leitura pelo scan. Assim o tag sé sera lido quando for
necessario.

Escrita automética em tags PLC

Ao atribuir um valor diretamente a um tag PLC ou elemento de bloco que possua
propriedadeescrita automatica habilitada, o comando é enviado diretamente ao
driver de comunicagdaue por sua vez 0 repassa ao equipamento associado. Ta
acao ndo ocorre somente quando o valor atribuido for igual ao conteldo que j
estava no tag. Caso queira forcar uma escrita mesmo assim, deve ser executad:
func@oWrite() do tag, em algum scriptér capitulo Scripts).

TagDDE &8

O Tag DDE é usado para troca de dados entre o Elipse SCADA e outras aplicacde
(Excel, Access, Word, etc.) usando DOB/famic Data ExchangePara tanto vocé
precisa especificar a aplicacé@o servidora, o tépico e o iterfproee vocé pode ver

na janela abaixo.

Tags

45



Manual do Usuario

S0 | RfErnT: WS

Ol

Figura 22: Propriedades do Tag DDE
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Propriedades do Tag DDE

OPCAO

DESCRICAO

Nome

Nome do Tag. Vocé pode usar tantos caract
quanto gueira mas espagos e caracteres especig
sdo permitios quando os Tags forem usados
Scripts.

Mudar tipo para

Permite que se mude o tipo do Tag.

Descrigao

Uma breve descri¢do sobre o Tag.

Nome do Servidor

Define 0 nome do servidor DDE que pode ser |
aplicacdo Windows (ex: Excel, Word, etc) ou

driver DDE fornecido pelo fabricante do s
equipamento. A lista de programas disponiveis
servidores DDE aparece quando a seta ao lado
caixa é pressionada.

Tépico

Define o nome do Toépico do Servidor DD
dependendo do tipo do Servidor. Pode ser
documento (ex: uma tabela do Excel). A lista
Topicos disponiveis aparece quando a seta ao
desta caixa € pressionada.

Item

Define o nome do ltem do Servidor DD
dependendo do tipo do Servidor. Pode ser um itel
um documento (ex: uma célula amma tabela dd
Excel).

Testar Conexao

Permite que vocé teste a configuragdo DDE. |
mensagem pode indicar um erro de conexao
valor recebido pelo item configurado.

Escala

Marcando esta opgcdo os valores do Tag S|
convertidos para uma nova escala daores
determinada pelo usuério conforme os Im
definidos em Server Low, System Low, Server H
e System High.

Servidor Inferior

Define o valor minimo a ser lido do Servidor.

Sistema Inferior

Define 0 novo valor minimo para a conversao
valoredidos.

Servidor Superior

Define o valor maximo a ser lido do Servidor.

Sistema Superior

Define 0 novo valor maximo para a conversao

valores lidos.
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4.6. Tag Demo
O Tag Demoé usado para a simulacéo de valores. Ele permite a vocé gerar curvas
definidas @ valores randdmicos conforme o tipo de curva selecionada nos seis
botGes da paginaeraldo tag Demo (veja figura abaixo).
Tags Demo podem ajudd a testar sua aplicagdo ou podem ser usados, por
exemplo, em um objeto de tela animag&o para mostrar osoguda animagéo de
acordo com a variacdo do tag.

Figura 23: Propriedades do Tag Demo
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